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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO PRESENCIAL, ELETRONICO
(COMPRAS)

PREGAO N° ....../20...
(Processo Administrativo n.° (23229.000265.2021-71)

1. DO OBJETO

1.1 Aquisigdo de Materiais e Equipamentos esportivos para o Campus Boa Vista e Campus Novo Paraiso, conforme

condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

. Quant Quant. Valorde Valor de Valor de Referéncia
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNID
Min. Max. Referéncia Referéncia Min. Max.

Crondémetro, tipo mostrador:
digital, caracteristicas adicionais:
funcdes inicio, parada e reset,
memodria, reldgio e, tipo display: Icd
1 308740 triplo com 22 digitos, tamanho Unidade 0 45
ndmeros: 5,5 x 3,5 mm, peso: 110
g, dimensoes: 80 x 57 x 18 mm,
mostrador: 9 h, 59 min e 59,99 s,
subdivisdo: 1,100 s, 1,1.000 min e
1,100.000 h
81,12 2.433,60 3.650,40
Colete, material: poliéster, modelo:
dupla face, cor: amarela (interno) e
) 255062 laranja (externo), tamanho: Unico, Unidade 100 130
uso: esportivo, caracteristicas
adicionais: logotipo, elasticos
laterais, sem bolso

17,18 1.718,00 2.233,40

Equipamento , acessérios
3 464863 desporto, material: plastico, tipo: Unidade 70 90

cone, uso: treinamento

2,56 179,20 230,40
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19747

19747

19747

150348

150348

150348

Agasalho completo, confeccionado

em 100% tactel, com forro,
composto por calga e Jaqueta.
Tamanho P, A jaqueta conta com
dois bolsos na frente, gola
alta,fechamento é em ziper, e cor
verde escuro. A calga possui
cordao regulavel no cos, para
melhor ajuste ao corpo, e dois
bolsos, na cor verde escuro e
jaqueta cor verde escuro. Com
logotipo do IFRR/Campus Boa

Vista, nas duas pegas.

Agasalho completo, confeccionado

em 100% tactel, com forro,
composto por calga e Jaqueta.
Tamanho P, A jaqueta conta com
dois bolsos na frente, gola
alta,fechamento é em ziper, e cor
verde escuro. A calga possui
cordao regulavel no cos, para
melhor ajuste ao corpo, e dois
bolsos, na cor verde escuro e
jaqueta cor verde escuro. Com
logotipo do IFRR/Campus Boa

Vista, nas duas pecas.

Agasalho completo, confeccionado

em 100% tactel, com forro,
composto por calga e Jaqueta.
Tamanho P, A jaqueta conta com
dois bolsos na frente, gola
alta,fechamento é em ziper, e cor
verde escuro. A calga possui
cordao regulavel no cés, para
melhor ajuste ao corpo, e dois
bolsos, na cor verde escuro e
jaqueta cor verde escuro. Com
logotipo do IFRR/Campus Boa

Vista, nas duas pecas.

Colete em tecido, poliéster sem

manga, com numeragao nas

costas de 1-20, tamanhos, P, M, G

E GG, com velcro nas laterais
para adaptar o tamanho, na cor

azul.

Colete em tecido, poliéster sem

manga, com numeragao nas

costas de 1-20, tamanhos, P, M, G

E GG, com velcro nas laterais
para adaptar o tamanho, na cor

vermelho

Colete em tecido, poliéster sem

manga, com numeragao nas

costas de 1-20, tamanhos, P, M, G

E GG, com velcro nas laterais
para adaptar o tamanho, na cor

verde.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

15 20

220,00
15 20

220,00
15 20

220,00
40 80

185,48
40 80

185,48
40 80

185,48

3.300,00

3.300,00

3.300,00

7.419,20

7.419,20

7.419,20

4.400,00

4.400,00

4.400,00

14.838,40

14.838,40

14.838,40
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469701

26700

26700

29815

436240

432602

Colchonete ginastica, material:
espuma, comprimento: 1,2 m,
largura: 0,5 m, espessura: 3 mm,

cor: azul

Escada para piscina fabricada em
aco inox, com 4 degraus
anatdémicos em ABS, tubo de 1
1/2", com chumbadores e
borrachas para encosto na parede

da piscina

Escada para piscina fabricada em
aco inox AISI 304, de 7 a 9
degraus peso da escada: 30kg,
largura dos degraus: 56 cm,
profundidade da escada: 1,60m,
sendo completa com chumbadores
em ABS, facil Instalagéo, possui
sapatas emborrachada para apoiar
no fundo da piscina, ndo
necessitando furar o fundo da
piscina, peso maximo suportado
450kg.

Equipamento de basquetebol,
equipamento de basquetebol -
estrutura movel e retratil com
tabela para basquete. Conjunto
composto por 2 (duas) unidades,
formando 1 (um) par, sendo que
cada unidade devera ser completa
e possuir: estrutura retratil (com
sistema hidraulico mecanico para
acionamento), com rodas
articulaveis para locomogao,
tabela, aro e cesta. Confeccionada
dentro das normas técnicas de
resisténcia e normas esportivas
oficiais. Marca de referéncia:
Tabela de Basquete Mével
Hidraulica PAR - Vitally

Carrinho transporte, material:
aluminio, capacidade: 4,70 kg,
altura: 87 cm, largura: 53 cm, tipo:
dobravel e retratil, caracteristicas
adicionais: bolsa em nylon, 04
rodas em pu com rotagdo em 360°,
comprimento: 53 cm, aplicagéo:

transporte de bolas

Cadeira de rodas, tipo
funcionamento: manual, esportiva,
tipo construtivo: estrutura rigida,
material estrutura: aluminio
aeronautico, acabamento
estrutura: pintura eletrostatica,
acabamento do encosto e assento:
espuma de alta densidade, nylon,
tipo de pneu: pneus dianteiros
macigos 3", tipo pneu traseiro:
traseiro inflavel até 26", apoio pés:

apoio pés regulavel

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

105

10

5

130
67,23
1
1555,84
1
6809,36
1
27028,33
12
459,58
10

7.059,15

1.5655,84

6.809,36

27.028,33

4.595,80

8.739,90

1.555,84

6.809,36

27.028,33

5.514,96
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427497

427495

432482

410738

442457

458775

29831

374451

Adipémetro, operagao: digital,
material: plastico, resolugéo:
resolugdo 0,1 mm, faixa de
operagao: até 60 mm, pressao:
cerca de 10 g,mm?, tolerancia:

tolerancia até 0,5 mm

Adipdmetro, operagao: analdgico,
material: metal, resolugéo:
resolugdo 0,1 mm, faixa de
operagao: até 95 mm, pressao:
cerca de 10 g,mm?, tolerancia:

tolerancia até 5 mm

Esfigmomanometro, ajuste: digital,
tipo : de pulso, faixa de operagéo:
até 300 mmhg, material
bragadeira: bragadeira em nylon,
tipo fecho: fecho em velcro,
tamanho: adulto, caracteristica

adicional: c, frequencimetro

Material fisioterapia, tipo: banco de
wells, material: madeira,mdf
revestida(o), aplicagao: teste
flexibilidade, caracteristicas
adicionais: resolugdo em milimetro,
escala movel, tamanho: tamanho

especifico

Dispositivo p, medidas
antropométricas, tipo : tipo trena,
material : fibra de vidro, escala
graduagao: ¢, escala métrica - mm
e cm, faixa medigao: cerca de 2,0

m, componente ii: retratil, c, trava

Analisador parametros
equipamento saude, fungdes: e
simulador de oximetro de pulso,
parametros: saturagédo spo2, ritmo
cardiaco, taxa perfuséo,
frequéncia: spo2 80 a 100%, 30 a
245 bpm, perfuséo 0,2 a 10 %,
caracteristicas adicionais: tela Icd,
controle stand alone, adicional 2:

portatil, bateria recarregavel

Equipamento de tenis de mesa.
ROBO para ténis de mesa facil de
usar e portatil v300. Carga: 70-80
pcs bola

Angulo de viséo: Fixo/Multi-ponto
Ajustar: 8 requency

Spin: Topspin/Back spin
Alimentacao: 100 v-200 v de

entrada

Trena, material: fibra vidro, largura
lamina: 13 mm, comprimento: 30
m, caracteristicas adicionais: com

manivela

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1"

5

12

6

18

6

1

4

2884,75

1
755,83
5
526,63
14
176,81
6
419,71
26
60,11
6
317,54
2
1559,57
6

14.423,75

8.314,13

2.633,15

2.121,72

2.518,26

1.081,98

1.905,24

1.5659,57

28.847,50

8.314,13

2.633,15

2.475,34

2.518,26

1.562,86

1.905,24

3.119,14
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372609

134023

134023

134023

134031

134031

134031

134031

444777

26,11
Trena, material: fibra vidro, largura
lamina: 13 mm, comprimento: 50
m, caracteristicas adicionais: caixa Unidade 4 6
aberta, tipo: rebobinamento
manual, cor: amarela
110,51
Disco para arremesso, disco para
arremesso. Disco de ago/fibra de
vidro - 1,0 kg. Construgdo
resistente, borda de ago
galvanizado, resistente a corrosdo.
Pratos leves, compostos de Unidade o 1
material sintético com fibra de
vidro. 70% a 83% de peso nas
bordas. Certificado pela World
Athletics.

215,62
Disco para arremesso, disco para
arremesso. Disco de ago/fibra de
vidro - 1,5 kg. Construgdo
resistente, borda de ago
galvanizado, resistente a corroséo.
Pratos leves, compostos de Unidade 4 "
material sintético com fibra de
vidro. 70% a 83% de peso nas
bordas. Certificado pela World
Athletics.
129,61
Disco para arremesso, disco para
arremesso. Disco de ago/fibra de
vidro - 2,0 kg. Construcéo
resistente, borda de aco
galvanizado, resistente a corroséo.
Pratos leves, compostos de Unidade 4 "
material sintético com fibra de
vidro. 70% a 83% de peso nas
bordas. Certificado pela World
Athletics.
215,62

PESO de cobre 4 kg para

arremesso no atletismo

Unidade 7 14

112,43

PESO de cobre 5 kg para

arremesso no atletismo

Unidade 7 14

142,22

PESO de cobre 6 kg para

arremesso no atletismo

Unidade 7 14

172,65
PESO de cobre 7,260kg kg para

. Unidade 7 14
arremesso no atletismo

553,98

Dardo pegas e acessorios, tipo:
dardo, material: fibra de aco
carbono, caracteristicas adicionais:

Unidade 8 16
peso: 600g, cabeca de aco ultra-
fina, aplicagéo: atletismo para
langamento

421,54

104,44

442,04

1.940,58

907,27

1.509,34

787,01

995,54

1.208,55

3.877,86

3.372,32

156,66

663,06

3.449,92

1.814,54

3.018,68

1.574,02

1.991,08

2.417,10

7.755,72

6.744,64
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430184

456509

Dardo pegas e acessorios, tipo:
dardo, material: fibra de ago
carbono, caracteristicas adicionais: .
peso: 800g, cabega de ago ultra- Unidade 8 16
fina, aplicagdo: atletismo para
langamento
799,94
Camiseta, tipo: unissex, tipo
manga: regata, tipo gola: regata,
tamanho: sob medida,
caracteristicas adicionais: Unidade 50 100
conforme modelo do érgéo,
material: 100% poliester,
aplicagéo: pratica esportiva
21,66
COLCHONETE ginastica, material:
espuma, comprimento: 1,90 m,
largura: 1,25 m, espessura: 60 mm, Unidade 15 45
densidade: 100, revestimento: lona

de pvc, poliéster de alta resisténcia

118,97

6.399,52

1.083,00

1.784,55

12.799,04

2.166,00

5.353,65
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Tabela Basquete Hidraulica
Elétrica Oficial Modelo NBA/NBB
Nacional (par). Estrutura
profissional de Basquetebol
modelo NBA e NBB com tabeldo
de vidro e aro de molas. Modelo
hidraulico acionado eletricamente.
CARACTERISTICAS: - Carro base
de locomogéo e recolhimento
medindo 2,20 x 1,15 m, fabricado
em chapa de ago com reforgo
estrutural em perfilado metalico e
fixagdo por solda MIG; -
Comprimento total entre as
extremidades incluindo avango
oficial para jogos: 4,85 m; - Rodas
de poliuretano de 6, sendo duas
fixas e duas articulaveis,
apropriadas para locomogdo em
pisos esportivos; - Sistema de
frenagem acionado durante os
jogos com sapatas de apoio sobre
placas de etileno vinil acetato de Par ! !
10 mm, para protegéo do piso
esportivo e perfeita imobilizagao; -
Pintura eletrostatica; - Protetores
de seguranga em gel recoberta por
tecido impermeavel na parte
frontal, nas laterais e na
extremidade do brago de
sustentagao da tabela de vidro; -
Tabela de vidro temperado 1,80 x
1,05 m com 10 mm de espessura,
com recorte para evitar contato do
suporte do aro com o vidro,
moldura metalica com
emborrachamento interno e vardes
centrais protetores em perfil
tubular de 7/8 com chapa de aco
para fixagao dos aros; - Aros
flexiveis com molas
acondicionadas em caixa metalica
triangular com redes oficiais de
nylon seda.

15063,33
Bicicleta ergométrica, tipo:
mecanica, modelo: tipo mini bike
portatil, capacidade maxima: .
100kg, fungdes painel: distancia, Unidade ! °
tempo, calorias, caracteristicas
adicionais: pedais magnéticos

495,16

Bicicleta ergométrica, tipo:
cicloergdbmetro computadorizado,
modelo: profissional, capacidade
maxima: 140 kg, fungdes painel:
protocolos, programas pré-
estabelecido, software, tipo
guiddo: assento e guiddo Unidade 1 5
regulavel, caracteristicas
adicionais: controle computador
externo, conexao bidirecional,
rotagdo maxima: 5 a 100 rpm,

voltagem: 110,220 v

15.063,33

495,16

15.063,33

2.475,80
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261352

373980

330680

150652

305065

Estante halteres, material: ferro,
capacidade: 30 pesos, aplicagdo:

guardar halteres

Esteira elétrica, capacidade
maxima: 150 kg, velocidade
maxima: 18 km/h, poténcia motor:
3,5hp, tenséo alimentagéo:
110,220 v, caracteristicas
adicionais: painel 5 fungdes, porta

garrafas e copos.

Caneleira, material: chumbo, tipo:
regulavel com velcro, cor: verde,
caracteristicas adicionais: nylon,
forrada com plastico transparente
impermeavel, peso: 2 kg, uso:

ginastica.

Postes de atletismo para salto em
altura - de aco IAAF. Par de postes
rigidos de ago galvanizado para
treinamento e competicdes com
bases quadradas de 45 cm.
Sistema inteligente de medigcao
com dois tubos paralelos. Ajuste
de altura até 2,60 m. Inclui dois
suportes para barra com 6 cm de
comprimento e 4 cm de largura em
cada poste. Com rodas laterais
que facilitam o transporte.
Certificado pela Federagao
Internacional de Atletismo (IAAF).

Similar a marca Vinex.

APARELHO de Bioimpedancia
Tetrapolar - para avaliagao gordura
corporal, método: bioimpedancia,
fungéo: massa celular corporal,
extracelular, massa magra, massa
gorda, fungdes basicas: massa
corporal, taxa metabdlica
basal,agua corporal, adicionais:
agua intracelular,
extracelular,relagédo ecm,bcm,
caracteristicas adicionais:
reatancia +ou- 0,2%, amplitude 0-
300 ohms, res. 0,1 ohm,
resisténcia: preciséo + ou - 1%,
amplitude: 200-1500 ohms,
resolugdo: 0,1 ohms, angulo:
angulo de fase precisdo +ou-
0,2%,0 a 20°,0,1 ohms.

Unidade

Unidade

Par

Par

Unidade

2

2

1

3392,65 3.392,65
4

3307,93 6.615,86
5

8441,66 16.883,32
10

43,36 173,44

1

1134,15 1.134,15
2

11900,64 11.900,64

16.963,25

13.231,72

42.208,30

433,60

1.134,15

23.801,28
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Placar eletronico esportivo para
uso em ginasio, 1Tm x 1m,
comporta partidas de volei,
basquete, handebol, futsal,
comando completo com botdes
capazes de acionar
individualmente cada campo do
Unidade 1
placar de forma facil, sirene
integrada e estrutura metalica com
alto acabamento, digitos com
aproximadamente 20 cm de altura,
visualizagdo média de 50 m,
comando universal para campos

numéricos.

Tabela de basquetebol fixa, com
estrutura em chapa perfilada #11 e
#3/16 - SAE 1020", com fixag&do

eixos roscados 5/8" (08 pg);

articulagdo por dobradigas feitas

com trefilado 5/8" (roscado);

requadro com vidro, material

chapa perfilada #3/16, #11#13 e

ferro chato 3/8" x 1.1/2", fixagao .
com parafuso sextavado 1/2" (04 Unidade !
p¢); Aro moével chapa em aco

carbono #3/16",16 e ferro

mecanico 5/8", fixagdo parafusos

3/8" (04 pg); articulagéo constituida

de buchas e mancais; aro retratil

dotado de sistema de molas
denominado "plastiprene F" ou

similar.

3031,99

2293,33

0,00
3.031,99

2.293,33

0,00
3.031,99

4.586,66
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449571
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370703

Mesa de Ténis de Mesa dobravel.
Tampos em MDF de 25mm
articulaveis e independentes, pés de
ferro com rodizios. A parte superior da
mesa (superficie de jogo) deve ser
retangular, com 2,74 m de
comprimento por 1,525 m de largura,
e situar-se em um plano horizontal de
76 centimetros acima do chéo (altura).
A superficie de jogo ndo deve incluir
os lados verticais do tampo da mesa.
A superficie de jogo deve produzir um
pique uniforme, em torno de 23 cm,
quando uma bola padrao é deixada
cair sobre ela, de uma altura
aproximada de 30 cm. A superficie de
jogo deve ser uniformemente de cor
escura e fosca, com uma linha lateral
branca, de 2 cm de largura, ao longo
dos 2,74 m de comprimento e uma
linha de fundo branca de 2 cm de
largura, ao longo de cada 1,525 m de
largura. Cada lado da mesa deve ser
dividido em duas partes iguais por
uma linha central branca de 3 mm de
largura, correndo paralela as linhas
laterais. A linha central deve ser
considerada como parte da metade de
cada lado. A superficie de jogo deve
ser dividida em duas partes iguais.
Aprovada pela ITTF ou CBTM.
Medidas jogos de duplas, ela é
dividida em duas partes iguais por
uma linha branca de 3mm de largura,
no sentido do comprimento oficiais
2,74m de comprimento e 1,525mm de
largura e 76cm de altura. linha branca
de 2cm de largura em toda a sua

volta.

Modelo Anatémico Para Fins
Didaticos, material plastico.
Tamanho 180cm. Finalidade
Laboratérios Didaticos. Tipo
Esqueleto Humano.
Caracteristicas Adicionais:
Membros desmontaveis com

outros componentes articulados.

HALTERE, material: ferro, tipo:
macico, revestimento: borracha
pvc - cloreto de polivinila, forma:
bolas nas laterais, peso: 4 kg, cor:

azul

HALTERE, material: ferro, tipo:
macigo, revestimento: borracha
pvc - cloreto de polivinila, forma:
bolas nas laterais, peso: 2 kg, cor:

azul

Unidade 4 8
984,97

Unidade 1 2
815,08

Unidade 2 4
58,50

Unidade 2 4

24,98

3.939,88

815,08

117,00

49,96

7.879,76

1.630,16

234,00

99,92
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112305

112305

134031

66257

24341

Martelo de atletismo (masculino) -
de ago inoxidavel 7,26 kg 110 mm
para langamento. Pode ser usado
em competi¢cdes e treinamento.
Cabega com didmetro de 110 mm
com acabamento rigido de ago
inoxidavel (resistente a ferrugem) e
nucleo de chumbo, peso e
didmetro precisos, formato
esférico, equilibrio perfeito e
superficie totalmente lisa. Cabo de Unidade 2
aco galvanizado com 3,2 mm de
espessura e 987 mm de
comprimento. Empunhadura
curvada de 115 mm de
comprimento e largura com
suporte e anel de ago e apoio de
mé&o de aluminio. Peso total
(incluindo cabo e empunhadura):
7,265 a 7,285 kg.

Martelo de atletismo (feminino) -
de ago inoxidavel 4 kg 95 mm para
langamento. Pode ser usado em
competigdes e treinamento.
Cabega com didmetro de 95 mm
com acabamento rigido de ago
inoxidavel (resistente a ferrugem) e
nucleo de chumbo, peso e
didmetro precisos, formato
esférico, equilibrio perfeito e Unidade 2
superficie totalmente lisa. Cabo de
aco galvanizado com 3,2 mm de
espessura e 982 mm de
comprimento. Empunhadura
curvada de 110 mm de
comprimento e largura com
suporte e anel de ago e apoio de
mé&o de aluminio. Peso total
(incluindo cabo e empunhadura):
4,005 a 4,025 kg.

PESO de cobre 2 kg para

arremesso no atletismo

Unidade 5

BARREIRA DE ACO com
travessao macio para treinamento.
Barreira de atletismo de aluminio
Unidade 10
Estrutura de aluminio, leve e
resistente. Ajuste de 5 alturas

conforme regras da IAAF.

BUSSOLA PARA ORIENTAGAO —

tipo cartografica montada em uma

régua de acrilico transparente,

contendo: seta de diregéo, régua,

Unidade 5

escalas para medida de distancia

em mapas, escala de declinagédo

magnética e limbo giratério. Base

de 10x6cm com ponto luminoso.

4
219,33
4
222,75
10
109,49
20
364,51
5

98,91

438,66

445,50

547,45

3.645,10

494,55

877,32

891,00

1.094,90

7.290,20

494,55
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446839

69151

112330

414171

414171

414171

414171

414171

150259

FREQUENCIMETRO com leitura
de FC a cada segundo - Com facil
manuseio, 0 monitor € uma
espécie de relégio que exibe a
frequéncia cardiaca coletada pela
cinta transmissora. Possui fungdes
como alarme de zona-alvo visual e .
sonoro, reldégio, crondmetro e luz Unidade 2 10
noturna, além de acompanhar os
batimentos cardiacos. Seu design
leve conta com pulseira
emborrachada macia que assegura
suavidade ao toque e respiragéo
da pele.
557,20
bastdo de revezamento para
atletismo, produzido em aluminio e .
pintura metdlica.conjunto com 8 Unidade 10 20
unidades.certificado pela iaaf
89,53
Bloco de partida com base central
(armacéo rigida) de aluminio com
7,5 cm de largura. Apoios para os
pés de aluminio com revestimento .
de borracha. Ajustes de distancia e Unidade 4 8
inclinagdo. Possui travas para
pistas sintéticas e de carvao.
Certificado pela IAAF.

248,93

Cone/chapéu chinés feito em
polimero, dimensdes aproximadas: Unidade 10 30

19cm X 19cm X 5cm, na cor azul.
3,45

Cone/chapéu chinés feito em
polimero, dimensdes aproximadas:

Unidade 10 30
19 ecm X 19 cm X 5 cm na cor

laranja.
3,45
Cone/chapéu chinés feito em
polimero, dimensdes aproximadas:
Unidade 10 30
19cm X 19 cm X 5 cm na cor

vermelho.
3,45
Cone/chapéu chinés feito em
polimero, dimensdes aproximadas:
Unidade 10 30
19 cm X 19 cm X 5 cm na cor

amarelo.
3,45
Cone/chapéu chinés feito em
polimero, dimensdes aproximadas:
Unidade 10 30
19 cm X 19 cm X 5 cm, na cor

verde.
3,45
Dardo de bambu, peso entre 500 a
800g, com empunhadura de cordel
Unidade 15 40
e ponteira de ferro (pintada) para

treinamento ou competi¢des.

62,56

1.114,40

895,30

995,72

34,50

34,50

34,50

34,50

34,50

938,40

5.572,00

1.790,60

1.991,44

103,50

103,50

103,50

103,50

103,50

2.502,40
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444732

150652

150997

447976

263897

BARREIRAS de salto para
agilidade Descrigao do Produto as
Barreiras de Salto de Agilidade
podem ser utilizadas para treinos
de agilidade, corrida e pliometria
fazendo uso de movimentos para
frente, para tras e para as laterais.
Melhora a resisténcia, o
fortalecimento, a coordenagao
motora, tonifica os musculos e
propicia alto gasto caldrico. Leves
e portateis, as barreiras podem ser
transportadas facilmente e
utilizadas para treinamentos indoor
e outdoor. Contém 3 barreiras com
23cm de altura. Composigdo PVC
Peso e Medidas Peso: 0,50 kg

Comprimento: 51 cm

Sarrafo oficial para salto em altura
(barra transversal), em fibra de
vidro, com comprimento total de
4,00 (tolerancia maxima de 2 cm
para mais ou para menos), com
extremidades duras e lisas,
medindo 30 a 35 de largurae 15 a
20 cm de comprimento, peso
méaximo de 2 kg, com diametro da
parte circular de 30 mm (tolerancia
maxima de 1 mm para mais ou
para menos), exceto nas
extremidades, segundo regras da
IAAF.

Colchéao de atletismo para salto em
altura - Produto de alta qualidade.
Indicado para treinamento e
competicbes sem exigéncia das
dimensdes oficiais. Medidas totais:
4,00 x 2,50 x 0,50 m. Mddulos
feitos de espuma especial -
poliuretano, densidade minima D-
26, com bolsbes de ar, que
proporcionam uma aterrissagem
suave com revestimento
impermeavel resistente. Alcas de
transporte e respiro lateral. Top
pad (manta superior) macia
resistente aos pregos de

sapatilhas.

Cone, material: pvc, altura: 23 cm,
aplicagdo: atividade fisica,
caracteristicas adicionais: cone de
agilidade, demarcatério, cores

variadas

Apito, material: plastico, aplicagéo:
esporte, tipo: profissional,

tamanho: médio

Unidade

Unidade

Unidade

Caixa com

50

unidades

Unidade

5

1

1

56

10
62,02
3
304,45
2
2826,59
57
49,26
23

310,10

304,45

2.826,59

2.758,56

116,47

620,20

913,35

5.653,18

2.807,82

140,99
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375635

462436

451545

258983

150652

375638

450241

Bola futsal, material: pu, peso
cheia: 410 a 440 g, circunferéncia:
61 a 64 cm, caracteristicas Unidade 20 20
adicionais: 32 gomos, miolo
lubrificado, tipo: oficial
125,57
Bola futsal, material: couro, peso
cheia: 410 a 440 g, circunferéncia:
61 a 62 cm, caracteristicas Unidade 15 30
adicionais: 32 gomos, miolo
removivel, 4 guizos no interior
100,00
Rede esporte, material: polietileno,
aplicagéo: volei de praia,
caracteristicas adicionais: malha Par 7 "
10cm x 10cm, fio 2,5 mm, med.
8,50m x 1m
126,33
Bola voleibol, material: microfibra,
peso cheia: 260 a 280 g,
circunferéncia: 65 a 67 cm,
caracteristicas adicionais: colorida, Unidade 55 80
tipo uso: adulto(fivb), pressédo: 03 -
04 Ib, aplicagdo: volei de praia.
Aprovado pela CBV e FIVB.
156,65
BANDEIRA (ARBITRO) -
Finalidade: bandeira para arbitro
de atletismo e outras modalidades
esportivas. - Cabo: tubo de PVC ou
aluminio - Pano: tecido sintético -
Cores: amarela, branca e vermelha Unidade % 4
- Dimensdes da bandeira: 40 cm x
40 cm (LxA), podendo variar + 1
cm - Conjunto com 3 unidades (1
de cada cor)
76,00
Bola basquetebol, material: pu,
peso cheia: 600 a 650 g,
circunferéncia: 75 a 85 cm,
caracteristicas adicionais:
matrizada, miolo lubrificado,
modelo: pré 7.4. Bola aprovada Unidade 55 90
pela Federagé&o Internacional de
Basquete (FIBA). Bola com o selo
da Confederagéo Brasileira de
Basketball (CBB)

115,85
Bola oficial de futebol de campo,
aprovada pela FIFA e gravada em
sua estrutura a aprovagéo,
termotec com 8 gomos,
camara airbility, termotec,
acabamento PU ultra 100%,
miolo slip system removivel e
lubrificado, com diametro 68 a Unidade 44 %8
70 cm, peso 440 a 480 g.
Anexar o certificado de
oficializagdo com a proposta da
respectiva categoria da federagédo
Gaucha ou Confederagéo
Brasileira.

89,22

2.511,40

1.500,00

884,31

8.615,75

2.584,00

6.371,75

3.925,68

2.511,40

3.000,00

1.389,63

12.532,00

3.496,00

10.426,50

5.174,76
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150168

150168

447925

288090

471986

460637

450272

238785

Bola oficial de futsal, com

12 gomos, camara airbility,

termotec, acabamento PU, miolo

slip system removivel e lubrificado,

Unidade 55

didmetro 61 a 64 cm, peso 410 a

440 g. Anexar o Certificado de

Oficializagdo da Futebol de Saldo

(CBFS).

Bola Oficial Profissional de
Handebol Pro tamanho H3L,
costurada, com 32 gomos,
confeccionada com PU,
Unidade 25
costurada, miolo slip system
removivel e lubrificado, camara
airbility, diametro 58 a 60 cm, peso

4252475g.

Bola Oficial Profissional de
Handebol Pro, tamanho H2L,
costurada, com 32 gomos,
confeccionada com PU, miolo
Unidade 25
slip system removivel e
lubrificado, camara airbility, com
didmetro 54 a 56 cm e peso 325 a

400 g.

Relégio analdgico de xadrez com

medidas: 5 x 16 x 9 cm em caixa

plastica na cor preta, com pinos de  Unidade 34
metal, similar a marca Jaehrig,

com garantia de 1 ano.

Tabuleiro, material: madeira, tipo:
xadrez, aplicagéo: lazer e

Unidade 50
entretenimento, caracteristicas

adicionais: modelo oficial

Rede esporte, material: nailon,

aplicagdo: ténis de quadra,

caracteristicas adicionais: com fio  Unidade 5
2,5 alta densidade com 3 faixas

em lonas

Raquete esportiva, material corpo:

grafite, tamanho: 68 cm x 26¢cm x

3 cm, aplicagéo: ténis de quadra, Unidade 10
caracteristicas adicionais: ndo

encordoada

Bola de ténis de mesa, material:

acetato de celuloide, peso: 2,74 g, Embalagem
caracteristicas adicionais: com 6 80
aprovada pela federagédo unidades

internacional de ténis

Raquete esportiva, material corpo:
madeira, revestimento corpo:
borracha, tamanho: unico, cor: .
L Unidade 60
preta, aplicagdo: ténis de mesa,
caracteristicas adicionais: 2 lados

revestidos

80
71,76
50
73,33
50
118,03
50
112,94
80
150,67
10
414,20
20
177,78
140
20,60
110

3.946,80

1.833,25

2.950,75

3.839,96

7.533,50

2.071,00

1.777,80

1.648,00

5.740,80

3.666,50

5.901,50

5.647,00

12.053,60

4.142,00

3.555,60

2.884,00



450273

305430

305427

232116

292653

478483

263897

235490

Bola voleibol, material: poliuretano,
peso cheia: 260 a 280 g,
circunferéncia: 66 a 68 cm,
Unidade 40 50
caracteristicas adicionais:
matrizada, com miolo substituivel,

aplicagéo: volei de praia

Bola handebol, material: couro,
peso cheia: 425 a 475 g,
caracteristicas adicionais: oficial,
Unidade 20 20
costurada, circunferéncia: 58 a 60
cm, modelo: masculina , h3l, cor:

branca

Bola handebol, material: couro,
peso cheia: 325 a 400 g,
caracteristicas adicionais: oficial,
Unidade 20 20
costurada, circunferéncia: 54 a 56
cm, modelo: feminina , h2l, cor:

branca

Espaguete hidroginastica, material:
polietileno expandido, formato:

Unidade 60 60
tubo flexivel, aplicagdo: natagdo e

hidroginastica

Tatame, material: placas dentadas
de encaixe, comprimento placa: 1
m, largura placa: 1 m, espessura .
- Unidade 80 100
placa: 40 mm, caracteristicas
adicionais: anti-derrapante, anti-

alérgico,lavavel e ndo absorvente

Bola esportiva, material: borracha,

peso cheia: 1250 g, caracteristicas

adicionais: colorida, circunferéncia: Unidade 5 10
75 a 79 cm, modelo: goalball

(paralimpico)

Apito plastico para arbitro, material
n&o téxico, composto por um corpo
de policarbonato forte com a
tecnologia Cmg integrada. Com
camera dupla de tecnologia Unidade 19 23
pealess, borracha flexivel, com 110

decibéis. Garantia do fabricante:

contra defeito de fabricagao.

Bola de futsal, categoria adulto,
circunferéncia 62 a 64 cm, peso
410 a 440 g, camara: airbility,
colagem dos gomos: termofusion,
Unidade 20 40
composigao dos gomos: PU, miolo
substituivel e lubrificado; absorgéo
de agua: 0% , possui revestimento

interno em fio duraxial.

12,28

132,41

107,53

110,00

99,42

806,77

17,33

46,77

736,80

5.296,40

2.150,60

2.200,00

358,80

7.953,60

4.033,85

329,27

935,40

1.350,80

6.620,50

2.150,60

2.200,00

358,80

9.942,00

8.067,70

398,59

1.870,80
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150805

150652

312416

339800

419924

150805

150805

BOLA de futsal com guizos
indicada para os jogos de futebol
praticados por deficiente visuais, a
bola de futsal penalty com guizo é
pratica, resistente e duravel.
confeccionada em pu, material leve
e flexivel, a pega apresenta divisdo
em 32 gomos, miolo substituivel e
circunferéncia de 64 cm. além
disso, pesa aproximadamente
4809 e ¢ toda costurada a mao. Unidade !
Especificagdes: material: pu
circunferéncia: 64 cm pressao: 9
Ibs peso aproximado: 480 g
origem: nacional garantia: contra
defeitos de fabricagdo dividida em
32 gomos miolo substituivel
costurada a méo indicada para
futebol de 5 (futebol praticado por

deficientes visuais)

Placar de mesa com sistema

articulado, marcagao de 7 sets até

31 pontos, medidas do Marcador: (

0,38 x 0,21 x 0,4 ) m. medidas da Unidade 5
Embalagem : (0,63 x 0,41 x0,6 )

m. garantia contra defeito de

fabricacéo. Material: PVC Rigido

Corda naval - para cabo de guerra,
em polipropileno, pontas

Unidade 3
emborrachadas, com medidas de

10 metros, 38mm de espessura.

Corda de pular, material: aco

revestido em pvc, espessura: 6,5

mm, material manopla: plastico, Unidade 15
tipo manopla: anatébmica com

rolamento, comprimento: 3,00 m

EXERCITADOR musculatura, tipo:

disco equilibrio, aplicagdo: inflavel,

caracteristicas adicionais:

superficie lisa e outra rugosa, tipo  Unidade 2
encaixe: valvula que permite inflar

o disco, material: policloreto de

vinila

Bola de medicine ball de uso

fitoterapico e treinamentos de 5 kg,

sem alga, com camara airbility Unidade 2
matrizada de borracha, com miolo

slip system removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball de uso

fitoterapico e treinamentos de 4 kg,

sem alga, com camara airbility Unidade 2
matrizada de borracha, com miolo

slip system removivel e lubrificada.

30

132,79

210,45

249,39

24,11

69,65

57,39

59,66

132,79

1.062,25

748,17

361,65

139,30

114,78

119,32

265,58

2.104,50

1.496,34

723,30

348,25

229,56

238,64



Bola de medicine ball, sem alga,
peso 2 kg, confeccionada em
borracha, com camara airbility,
100 150805 forro multiaxial e miolo slip system  Unidade 2 4
(lubrificada e substituivel).
Garantia 30 dias para defeitos de
fabrica. Cor verde.
45,66 91,32 182,64
Bola de medicine ball de uso
fitoterapico e treinamentos de 1 kg,
101 150805 sem alga, com camara airbility Unidade 2 4
matrizada de borracha, com miolo
slip system removivel e lubrificada.
31,59 63,18 126,36
Bola de medicine ball, sem alga,
peso 3 kg. Bola de uso
fisioterapico e para treinamentos
especificos. Matrizada,
102 150805 confeccionada de borracha com Unidade ) 4
camara airbility, forro multiaxial e
miolo slip system (lubrificado e
substituivel). Cor: amarela,
garantia 30 dias para defeito de
fabrica.
76,01 152,02 304,04
Bola medicine ball COM ALCA,
peso 4 kg. Bola de uso fitoterapico
e para treinamentos especificos.
Matrizada, confeccionada de
103 150805 borracha com camara de airbility, Unidade 5 10
forro multiaxial e miolo slip system
(lubrificado e substituivel). Cor:
laranja. Garantia 30 dias para
defeitos de fabrica.
56,66 283,30 566,60
Bomba para encher bolas - dupla
104 150484 agho, 1 mangueira, 2 bicos Unidade 4 10
rosquedveis (bomba de ar double
action).
21,72 86,88 217,20
Cinto de Trac&o Duplo: Descrigao:
2 cintos, feitos em EVA, reforgados
com fita de seguranga com duas
fitas de velcro resistentes. 4
elasticos 80 cm latex com
mosquetdo (material desenvolvido
especialmente para Fitness).
Tensao Média- Forte (carga
aproximada de 27k quando
esticado) - Comprimento do
105 112305 elastico: 80cm e esticado 140 cm Unidade 10 2
(podendo variar para mais) - O
grau de tragado oferecido pelo
elastico, independentemente da
cor do mesmo, a F/M aumenta
com a quantidade de elasticos- A
circunferéncia abdominal pode
chegar até 110 cm com seguranca,
sobrando 20 cm de cada fita de

Velcro.

195,91 1.959,10 3.918,20
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150437

150652

150158

67300

326113

326113

326113

326113

Calibrador digital para bolas de
varias modalidades esportivas, Unidade 1 2

emborrachado, cor preta.

58,87 58,87
Cartéo para arbitro profissional de
futebol, contendo case em couro
PU, os cartdes amarelo e vermelho
sdo confeccionados em PVC Unidade 4 8
laminado flexivel, além de conter
um mini lapis para anotagdes no
decorrer do jogo.
11,32 45,28
Escada para treinamento de
agilidade e coordenagéo motora.
Confeccionada em nylon e
polipropileno, com 400 cm de Unidade 5 10
altura e 47cm de largura. Peso
liquido aproximado, 1,2 kg.
Garantia de 3 meses.
128,90 644,50
Rede de protegéo para ginasio
fabricada em polietileno virgem
torcido de alta densidade (nylon) e
em forma de malhas fabricada de
acordo com o prescrito nas NBR
16046 -1, NBR 16046 -2 e NBR
16046-3. Resistente a propagagao
de fogo. Requisitos minimos: - M2 2 6
Redes brancas de protecéo
esportiva, medida 30m x 10m,
totalizando 600m 2 fixa, na malha
10x10cm, fio de espessura de
4mm, confeccionada em fios
torcido de polietileno virgem de

alta densidade. Cor Branca.
5,67 11,34
Extensor (Rubber Band) - atdxica,
padrdo de 150 cm x
Unidade 5 10
aproximadamente 15 cm, na cor

roxa, de resisténcia forte.
95,30 476,50
Extensor (Rubber Band) - atéxica,
padrao de 150 cm x
Unidade 5 10
aproximadamente 15 cm, na cor

laranja, de resisténcia extra forte.
95,30 476,50
Extensor (Rubber Band) - atdxica,
padrao de 150 cm x
Unidade 5 10
aproximadamente 15 cm, na cor

rosa, de resisténcia leve.
95,30 476,50
Extensor (Rubber Band) - atéxica,
padrdo de 150 cm x
Unidade 5 10
aproximadamente 15 cm, na cor

verde, de resisténcia média.

95,30 476,50

117,74

90,56

1.289,00

34,02

963,00

953,00

953,00

953,00
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30031

150652

446299

258370

260053
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Jogo de baralho de cartas UNO.
Recomendado para criangas e
adultos a partir de 7 anos de idade
e nuimero de jogadores pode variar
entre 2 e 10 pessoas. Baralho
composto por 108 cartas (19
cartas azuis - de 0 a 9; 19 cartas
verdes - de 0 a 9; 19 cartas
vermelhas - de 0 a 9; 19 cartas Unidade
amarelas - de 0 a 9; 8 cartas

"Compra duas cartas" - duas de

cada cor; 8 cartas "Salta" - duas de

cada cor; 8 cartas "Inverte" - duas

de cada cor; 4 cartas "Muda de

cor"; 4 cartas "Muda de cor e

compra 4 cartas). Material

cartonado.

Troca valvula - para bolas de
Unidade
diversas modalidades esportivas.

SACO porta bola informagdes do
produto - bolsa para transporte de
bolas para
campo/handebol/futsal/volei -
capacidade 6 bolas - comprimento  Unidade
117 cm - bolso externo com ziper

para documentos, chaves, etc.. -

ziper duplo possivel colocar

cadeado e alga para transporte

PETECA, material base: borracha
sintética, tamanho: unico, tipo
pena: natural, cor pena: branca, Unidade
tipo: oficial, caracteristicas

adicionais: com amortecedor

Antena Oficial para Rede de

Voleibol (par). Material: em fibra de

vidro; altura: 1m e 80cm; largura: Par
0,10m; cor: vermelho e branco;

peso: 300g.

Bola oficial de volei adulto,
diametro 65 a 67cm, peso 260 a
280 g, colada, microfibra, nas
cores verde, azul e branco, com
cobertura de microfibra, matrizada,
com 16 gomos, com micro bolha.
Conter a expressao "volei oficial",
logomarca da FIVB com a
expressao "approved" na cor Unidade
dourada e deve apresentar cédigo

de barras. Com valvula miolo slip

system removivel e

lubrificado,miolo substituivel,

camara airbility. Marca de

referéncia: Penalty volei pro 7.0 ou

com as mesmas caracteristicas

técnicas ou superiores.

3

30

15

20

10,29 30,87
4

162,30 162,30
10

32,50 195,00
60

10,86 325,80
6

57,63 115,26
30

104,17 1.562,55

205,80

649,20

325,00

651,60

345,78

3.125,10
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450329

350632

410879

319582

305578

67300

389867

413590

413590

67300

Cabo de ago para rede de voleibol,
galvanizado, flexivel com 1/8 de
espessura, com lagos de fixagado
. . Unidade 2
com nicropress ou similar,
revestido em PVC, comprimento

20 metros.

Fita de marcagéo para volei de
praia, contendo 02 fitas de 8m, 02
fitas de 16m, 04 hastes de metal
Unidade 4
para fixagdo na areia. Material:
PVC. Largura da fita: 5 cm. Cor:

Laranja

Rede Voleibol Oficial - Tamanho

Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em

Algodao e malha 10x10; Fio 2mm

tecido mmpp ( estilo SEDA); Unidade 2
Modelo com porta antena; Voleibol

profissional; Composicéo: 90%

polipropileno 10% Algodéo.

CORDA DE SEDA, de 6 mm, para
ser utilizada na preparagao e Metro 50

montagem para rede de voleibol.

Bola oficial de basquete, feminino,
matrizada, confeccionada com
microfibra, tamanho 72 a 74 cm de
. Unidade 15
didmetro, peso 510 a 565 g. Com
selo da Confederagdo Brasileira de

Basketball (CBB).

Rede de basquete com fio de seda
8,0 mm (polipropileno), trangado e

Par 2
virgem. Com tratamento ANTI UV

e umidade, com franja.

ARCO DE GINASTICA (bambolé),
material: pvc, didmetro: 0,60 m, Unidade 50

aplicagao: praticas esportivas.

BOLA DE GR oficial — categoria
adulta — 400 a 420 gr— 18 a20 cm

de diametro - cor vermelha

Unidade 5

metalizada

BOLA DE GR oficial — categoria
adulta — 400 a 420 gr—18a20cm Unidade 5

de didmetro - cor azul metalizada

Rede de futsal - fio de seda
trangado 6mm, confeccionadas
com no cerrado, tamanho 3,20 x
2,10. Recuo superior de 0,60m e
inferior de 1m. Formato colmeia,

malha 12x12cm.

100

40

100

39,23

119,00

256,67

171,84

38,67

4,02

47,32

47,32

444,95

78,46

476,00

513,34

66,50

2.577,60

77,34

201,00

236,60

236,60

889,90

156,92

1.190,00

1.026,68

133,00

6.873,60

154,68

402,00

473,20

473,20

2.669,70
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450261

450262

150805

150805

150805

112305

225232

67300

Bola esportiva, material: borracha,

peso cheia: 110 a 120 g,

caracteristicas adicionais: miolo

removivel e lubrificado, Unidade 15
circunferéncia: 40 a 42 cm,

modelo: bola treinamento n° 08

Bola esportiva, material: borracha,
peso cheia: 180 a 200 g,
caracteristicas adicionais: miolo
Unidade 15
removivel e lubrificado,
circunferéncia: 48 a 50 cm,

modelo: bola treinamento n° 10

BOLA de iniciagdo desportiva n°
08 composigéo: borracha peso do  Unidade 20
produto: 110-120 g

BOLA de iniciagdo desportiva n°

10 circunferéncia: 48-50 cm peso:

250 - 270 g camara: airbility Unidade 20
matrizada borracha miolo slip

system removivel e lubrificado.

BOLA de iniciagdo desportiva n°
12 — descrigdo composigao:
borracha. peso aproximado: 250-
Unidade 20
270 g. circunferéncia: 57-59 cm.
garantia do fabricante: contra

defeito de fabricagao.

Kit de badminton, 2 Raquete

composigao liga de aluminio, peso:

95 a 99 g., empunhadura Unidade 2
emborrachada G4; 3 peteca de

nylon. Garantia: 01 ano.

Peteca de Badminton:

Confeccionada em base de

borracha e penas sintéticas,

amortecedor para toque macio,

marcador branco para melhor Unidade 5
visualizag&o noturna. peso entre

4,7 a 6g, com altura da pena entre

6 a 7cm, do tipo oficial. Tubo com

6 unidades.

Rede de badminton; material
poliéster/poliamida/pvc Tamanho Unidade 3
6,10m x 0,70m.

30
10,74
30
15,08
40
9,60
40
16,52
40
29,67
4
89,67
10
7,46
8

179,67

161,10

226,20

192,00

330,40

593,40

179,34

37,30

539,01

322,20

452,40

384,00

660,80

1.186,80

358,68

74,60

1.437,36
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140

141

142

150805

29912

150652

67300

450270

Jogo de bocha adaptado
paralimpico completo
especificagdo: composto por treze
bolas, sendo elas seis vermelhas,
seis azuis e u ma
branca,acondicionadas em uma
bolsa feita especialmente para o
transporte e um guia para os
jogadores.cada bola é produzi da
artesanalmente, com seus gomos
feitos de couro sintético,
preenchidas com granulos Kit 1
plasticos, sob rigido controle de
qualida de para que fiquem sempre
dentro dos padrdes oficiais contida
no kit e tem as medidas e seu
peso aprovados pelo comité
paralim pico internacional (cp-isra).
sao aproximadamente 275 gramas
por bola, com circunferéncia de
aproximadamente 27 centimetros,
conforme os padroes

internacionais.

Jogo Xadrez Braile Adaptado Para

Deficiente Visual Medidas do

tabuleiro: 40 x 40 x 3,3 cm. Itens

inclusos: estojo e tabuleiro de Jogo 1
xadrez com 32 pegas de plastico.

Material: Mdf Produto com

certificagdo do INMETRO

Mural Magnético de ferro
galvanizado para aulas de Xadrez,
com pegas de 70 mm imantados
em EVA fixadas com imas de
neodimio. Dimensdes: 800 mm x
800 mm, estrutura reforgada, com
dobras de 2cm em cada borda.
Tabuleiro tem, com casas medindo Unidade 2
9cm. Tabuleiro e branco e verde,
identificado com letras e nimeros,
observando as regras de Xadrez
34 Pecas em EVA pretas e
amarelas (uma Dama extra de

cada cor), em um.

Rede de ténis de mesa - medidas
Unidade 10
oficiais, ¢/ suporte de ferro.

KIT BOLAS de ténis de quadra -
aprovada pela i.t.f (federagéo
internacional de ténis), a bola de
ténis é desenvolvida em borracha e
feltro exclusivo dura-weave que
oferece maxima durabilidade com
aumento do desempenho. indicada KIT 2
para quaisquer superficies, a
championship extra duty é a
escolha perfeita para treinos e
competi¢des. PESO
APROXIMADO: 220 g (tubo com 3

bolas)

2
899,85
3
321,94
6
357,50
20
120,71
4

899,85

321,94

715,00

1.207,10

1.799,70

965,82

2.145,00

2.414,20
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146

147

148

149

150

150805

151039

445223

445222

305065

380682

344981

344981

BOLA de Goalball Bola sonora
para a pratica de goalball, esporte
paralimpico. A bola possui um
guizo em seu interior que emite
sons — existem furos que permitem
a passagem do som — para que 0s
jogadores saibam sua dire¢éo. o
goalball é um esporte baseado nas
percepcodes tatil e auditiva, por isso
nao pode haver barulho no ginasio
durante a partida, exceto no
momento entre o gol e o reinicio do
jogo. hoje o goalball é praticado
nos cinco continentes.
Especificagdes: Peso: 1250 gr.
Diametro: 24-25 cm
Circunferéncia: 75,5-78,5 cm
Material: Borracha (com sinos

dentro) Cor: Azul

OCULOS de goalball: Oculos de
protegcdo para Goalball, moldada
em borracha produzida
exclusivamente para o esporte de
Goalball. Fechamento completo da
visdo e protegao efetiva dos olhos,
seu uso é obrigatorio nos torneios
sancionados pela IBSA

(International Blind Sport.

Movement ABC-2 - Bateria de
Avaliagao do Movimento para
Criangas e Adolescentes - Kit

Completo

Perfil Sensorial 2 — Kit Completo

Bioimpedancia Tetrapolar
Profissional | Sanny BIA1010
Marca:Sanny
Modelo:Bioimpedancia Profissional
Referéncia:BIA1010

Plataforma de Voo
JUMP TEST - Plataforma de Salto

Antropometro

Vertical/Estadiometro portatil

Balanga pesar pessoas,
capacidade: 200 kg, divisdo: 100 g,
alimentagédo: 110,220 v,
frequéncia: 50,60 hz,
caracteristicas adicionais:

mostrador Icd e antropémetro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1

6

29,19

1306,27

669,90

6.250,00

1.024,70

9.226,39

9.112,00

497,18

1.956,16

58,38

1.306,27

4.019,40

6.250,00

1.024,70

9.226,39

9.112,00

497,18

1.956,16

116,76

2.612,54

8.038,80

6.250,00

1.024,70

9.226,39

9.112,00

497,18

1.956,16
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153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

253906

442466

450264

410738

410324

272911

70491

403837

476378

70491

29807

419068

Trena eletronica, tipo: digital,
método de medigdo: a laser,
alcance: 100 m, tipo visor: cristal
liquido, caracteristicas adicionais:
fungao trilha,medidas

continuas,adaptavel a tripé

Dispositivo p, medidas
antropométricas, tipo : goniémetro,
material : polimero, escala
graduagao: c, escala métrica - mm,
cm e graus, faixa medigéo: cerca
de 35 cm, componente i: ¢, réguas

e transferidor

Bola medicinal, material: borracha,
peso: 2 kg, aplicagao: fisioterapia,
caracteristicas adicionais:
moldagem matrizada, miolo

substituivel,lubrificado

Material fisioterapia, tipo: banco de
wells, material: madeira,mdf
revestida(o), aplicagéo: teste
flexibilidade, caracteristicas
adicionais: resolugdo em milimetro,
escala movel, tamanho: tamanho

especifico

Bola futsal, material: pu, peso
cheia: 250 a 280 g, circunferéncia:
50 a 53 cm, caracteristicas
adicionais: 32 gomos, valvula

removivel, lubrifacada, chancela

Bola handebol, material:
poliuretano, peso cheia: 230 a 270
g, caracteristicas adicionais: miolo
lubrificado slip system removivel,
circunferéncia: 49 a 51 cm,

modelo: mirim

Kit Mini VVolei Facil Esporte Master

Mini-bola de vélei

Mini-bola de basquete

Tabela de Basquete com Pedestal

com Bola e Bomba - 202cm

Kit 2 Mini Traves Profissional Facil

Esporte Goool 90 Plus ¢/ Encaixe

Tatame, material: e.v.a.,
comprimento placa: 1 m, largura
placa: 1 m, espessura placa: 30
mm, caracteristicas adicionais:

pelicula texturizada e siliconada

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1

10

20

20

20

20

40

325,40

59,00

103,89

540,53

78,90

210,76

701,60

133,49

106,63

250,24

534,40

325,40

59,00

103,89

540,53

789,00

4.215,20

701,60

667,45

533,15

500,48

534,40

325,40

118,00

207,78

540,53

1.578,00

4.215,20

701,60

667,45

533,15

500,48

534,40
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173
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175

176

70491

70491

70491

70491

70491

473106

70491

473108

70491

70491

70491

480292

70491

70491

KIT CIRCUITO ESPUMADO BEBE
9 PEGAS + TUNEL 8 PECAS +
PONTE EQUILIBRIO 7 PEGAS +
PISCINA 90CM

LINHA MOVIMENTO N°1 ATIVA
62 PECAS - JOTTPLAY

Linha De Atividade Corporal 52

Pegas

KIT PARA TRABALHAR
COORDENAGAO MOTORA FINA

Brinquedoteca Master, produto
similar a marca CARLU
BRINQUEDOS, como referéncia
1177, modelo: 7898237852102

TUNEL CENTOPEIA 4 METROS
X 50CM DIAMETRO

Alinhavos Ténis - MDF - 2 Pegas e
2 Cadargos produto similiar a
marca: CARLU BRINQUEDOS,
como referéncia modelo:
7898237854175

Brinquedo em geral, material:
madeira e arame, tipo: kit
coordenagao motora, cor:

multicolor

Bate Pinos De Madeira Educativo

Pedagdgico Infantil

Cursores magnéticos

Jogo Genius

Brinquedo em geral, material:
madeira, tipo: torre inteligente, cor:
diversas, caracteristicas
adicionais: estojo em madeira,

componentes: placas e pinos

Painéis Psicomotores - Kit com 4

unidades

Brinquedo Educativo para
Coordenagao Motora Treino

Cerebral

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

212,96

5.425,45

450,36

311,96

78,63

4.559,44

542,48

72,45

251,85

134,03

106,67

169,96

59,93

245,88

170,40

4.259,20

5.425,45

450,36

311,96

393,15

4.559,44

542,48

72,45

251,85

134,03

106,67

169,96

59,93

245,88

170,40

8.518,40

5.425,45

450,36

311,96

393,15

4.559,44

542,48

72,45

251,85

134,03

106,67

169,96

59,93

245,88

170,40



Tapete Amarelinha Eva, produto
similar a marca: CARLU

177 467272 BRINQUEDOS, como referéncia Unidade 1 1
modelo: 7898237850184

101.34 101,34 101,34
178 70491 Unidade 1 1
Amarelinha Tradicional caracol
98,93 98,93 98,93
179 465044 Equilibrio circulo Unidade 1 1
103,90 103,90 103,90
Gangorra - brinquedo, gangorra -
180 30066 Unidade 1 1
brinquedo
198,91 198,91 198,91
Mini Golf Baby Dreamworks,
produto similar a marca:XALINGO
181 70491 BRINQUEDOS, como referéncia Unidade 2 2
modelo: 7896640438982
36,52 73,04 73,04
Jogo Pescaria Divertida, produto
similar a marca: BATE BUMBO
182 70491 Unidade 1 1
BRINQUEDOS, como referéncia
modelo: 7898927099619
106,27 106,27 106,27
Sjoelback - Bilhar Holandés,
produto similar a marca: SIMQUE
183 61107 Unidade 1 1
BRINQUEDOS, como referéncia
modelo: 7898353144211
97,03 97,03 97,03
TOTAL GERAL R$ 381.875,93 R$ 613.839,87

1.1.1.Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s)
participante(s).

Orgao Gerenciador: CAMPUS BOA VISTA
Item Catmat DESCRIGCAO Unidade Req.Min. Req.Max. Quant.Total

Crondmetro, tipo mostrador: digital, caracteristicas
adicionais: funcdes inicio, parada e reset, memoria,
relégio e, tipo display: Icd triplo com 22 digitos,
1 308740 tamanho numeros: 5,5 x 3,5 mm, peso: 110 g, Unidade 25 25 25
dimensodes: 80 x 57 x 18 mm, mostrador: 9 h, 59 min e
59,99 s, subdivisdo: 1,100 s, 1,1.000 min e 1,100.000
h

Colete, material: poliéster, modelo: dupla face, cor:

amarela (interno) e laranja (externo), tamanho: unico,
2 255962 Unidade 80 90 90
uso: esportivo, caracteristicas adicionais: logotipo,

elasticos laterais, sem bolso

Equipamento , acessorios desporto, material: plastico,
3 464863 Unidade 70 90 90
tipo: cone, uso: treinamento
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5

6

12

19747

19747

19747

150348

150348

150348

469701

26700

26700

Agasalho completo, confeccionado em 100% tactel,
com forro, composto por calga e Jaqueta. Tamanho P,

A jaqueta conta com dois bolsos na frente, gola

alta,fechamento é em ziper, e cor verde escuro. A calga

possui corddo regulavel no cés, para melhor ajuste ao
corpo, e dois bolsos, na cor verde escuro e jaqueta cor
verde escuro. Com logotipo do IFRR/Campus Boa

Vista, nas duas pegas.

Agasalho completo, confeccionado em 100% tactel,
com forro, composto por calga e Jaqueta. Tamanho P,

A jaqueta conta com dois bolsos na frente, gola

alta,fechamento é em ziper, e cor verde escuro. A calga

possui corddo regulavel no cés, para melhor ajuste ao
corpo, e dois bolsos, na cor verde escuro e jaqueta cor
verde escuro. Com logotipo do IFRR/Campus Boa

Vista, nas duas pegas.

Agasalho completo, confeccionado em 100% tactel,
com forro, composto por calca e Jaqueta. Tamanho P,

A jaqueta conta com dois bolsos na frente, gola

alta,fechamento é em ziper, e cor verde escuro. A calga

possui cordao regulavel no cds, para melhor ajuste ao
corpo, e dois bolsos, na cor verde escuro e jaqueta cor
verde escuro. Com logotipo do IFRR/Campus Boa

Vista, nas duas pecas.

Colete em tecido, poliéster sem manga, com
numeragao nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, G E
GG , com velcro nas laterais para adaptar o tamanho,

na cor azul.

Colete em tecido, poliéster sem manga, com
numeragao nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, GE
GG , com velcro nas laterais para adaptar o tamanho,

na cor vermelho

Colete em tecido, poliéster sem manga, com
numeragao nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, G E
GG , com velcro nas laterais para adaptar o tamanho,

na cor verde.

Colchonete ginastica, material: espuma, comprimento:

1,2 m, largura: 0,5 m, espessura: 3 mm, cor: azul

Escada para piscina fabricada em ago inox, com 4
degraus anatémicos em ABS, tubo de 1 1/2", com
chumbadores e borrachas para encosto na parede da

piscina

Escada para piscina fabricada em aco inox AISI 304, de

7 a 9 degraus peso da escada: 30kg, largura dos
degraus: 56 cm, profundidade da escada: 1,60m,
sendo completa com chumbadores em ABS, facil
Instalagdo, possui sapatas emborrachada para apoiar
no fundo da piscina, ndo necessitando furar o fundo da

piscina, peso maximo suportado 450kg.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

15

15

15

20

20

20

90

20

20

20

40

40

40

100

20

20

20

40

40

40

100
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14

15

20

21

29815

436240

432602

427497

427495

432482

410738

442457

458775

Equipamento de basquetebol, equipamento de
basquetebol - estrutura mével e retratil com tabela para
basquete. Conjunto composto por 2 (duas) unidades,
formando 1 (um) par, sendo que cada unidade devera
ser completa e possuir: estrutura retratil (com sistema
hidraulico mecanico para acionamento), com rodas Unidade 1 1
articulaveis para locomogéao, tabela, aro e cesta.
Confeccionada dentro das normas técnicas de
resisténcia e normas esportivas oficiais. Marca de
referéncia: Tabela de Basquete Moével Hidraulica PAR -
Vitally

Carrinho transporte, material: aluminio, capacidade:

4,70 kg, altura: 87 cm, largura: 53 cm, tipo: dobravel e

retratil, caracteristicas adicionais: bolsa em nylon, 04 Unidade 6 6
rodas em pu com rotagdo em 360°, comprimento: 53

cm, aplicagéo: transporte de bolas

Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual,

esportiva, tipo construtivo: estrutura rigida, material

estrutura: aluminio aerondutico, acabamento estrutura:

pintura eletrostatica, acabamento do encosto e Unidade 5 10
assento: espuma de alta densidade, nylon, tipo de

pneu: pneus dianteiros macigos 3", tipo pneu traseiro:

traseiro inflavel até 26", apoio pés: apoio pés regulavel

Adipdmetro, operacao: digital, material: plastico,
resolugdo: resolugédo 0,1 mm, faixa de operagao: até 60

Unidade 11 11
mm, pressao: cerca de 10 g,mm?, tolerancia: tolerancia

até 0,5 mm

Adipdmetro, operagao: analdgico, material: metal,
resolugdo: resolugado 0,1 mm, faixa de operagao: até 95

Unidade 5 5
mm, pressao: cerca de 10 g,mm?, tolerancia: tolerancia

até 5 mm

Esfigmomanémetro, ajuste: digital, tipo : de pulso, faixa

de operagdo: até 300 mmhg, material bragadeira:

bragadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, Unidade 10 10
tamanho: adulto, caracteristica adicional: c,

frequencimetro

Material fisioterapia, tipo: banco de wells, material:
madeira,mdf revestida(o), aplicagdo: teste flexibilidade,

Unidade 5 5
caracteristicas adicionais: resolugéo em milimetro,

escala moével, tamanho: tamanho especifico

Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo
trena, material : fibra de vidro, escala graduacgéo: c,

Unidade 16 20
escala métrica - mm e cm, faixa medigado: cerca de 2,0

m, componente ii: retratil, c, trava

Analisador pardmetros equipamento salde, fungdes: e
simulador de oximetro de pulso, pardmetros: saturagéo
spo2, ritmo cardiaco, taxa perfuséo, frequéncia: spo2
80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusdo 0,2 a 10 %,

caracteristicas adicionais: tela Icd, controle stand alone,

Unidade 5 5

adicional 2: portatil, bateria recarregavel

10

1

10

20
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30

31

32

33

34

29831

374451

372609

134023

134023

134023

134031

134031

134031

134031

444777

150259

430184

Equipamento de tenis de mesa. ROBO para ténis de
mesa facil de usar e portatil v300. Carga: 70-80 pcs
bola

Angulo de visdo: Fixo/Multi-ponto Ajustar: 8 requency
Spin: Topspin/Back spin Alimentagao: 100 v-200 v de

entrada

Trena, material: fibra vidro, largura lamina: 13 mm,
comprimento: 30 m, caracteristicas adicionais: com

manivela

Trena, material: fibra vidro, largura lamina: 13 mm,
comprimento: 50 m, caracteristicas adicionais: caixa

aberta, tipo: rebobinamento manual, cor: amarela

Disco para arremesso, disco para arremesso. Disco de
acoffibra de vidro - 1,0 kg. Construgao resistente, borda
de aco galvanizado, resistente a corrosdo. Pratos
leves, compostos de material sintético com fibra de
vidro. 70% a 83% de peso nas bordas. Certificado pela
World Athletics.

Disco para arremesso, disco para arremesso. Disco de
acol/fibra de vidro - 1,5 kg. Construcéo resistente, borda
de aco galvanizado, resistente a corrosdo. Pratos
leves, compostos de material sintético com fibra de
vidro. 70% a 83% de peso nas bordas. Certificado pela
World Athletics.

Disco para arremesso, disco para arremesso. Disco de
acoffibra de vidro - 2,0 kg. Construgéo resistente, borda
de ago galvanizado, resistente a corrosdo. Pratos
leves, compostos de material sintético com fibra de
vidro. 70% a 83% de peso nas bordas. Certificado pela
World Athletics.

PESO de cobre 4 kg para arremesso no atletismo

PESO de cobre 5 kg para arremesso no atletismo

PESO de cobre 6 kg para arremesso no atletismo

PESO de cobre 7,260kg kg para arremesso no

atletismo

Dardo pegas e acessorios, tipo: dardo, material: fibra de
aco carbono, caracteristicas adicionais: peso: 600g,
cabega de ago ultra-fina, aplicagéo: atletismo para

langamento

Dardo pegas e acessorios, tipo: dardo, material: fibra de
aco carbono, caracteristicas adicionais: peso: 800g,
cabega de ago ultra-fina, aplicagéo: atletismo para

langamento

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: regata, tipo gola:
regata, tamanho: sob medida, caracteristicas
adicionais: conforme modelo do 6rgdo, material: 100%

poliester, aplicagéo: pratica esportiva

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

50

100

100
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456509

29815

444941

381572

261352

373980

330680

COLCHONETE ginastica, material: espuma,
comprimento: 1,90 m, largura: 1,25 m, espessura: 60

Unidade 0 0
mm, densidade: 100, revestimento: lona de pvc,

poliéster de alta resisténcia

Tabela Basquete Hidraulica Elétrica Oficial Modelo
NBA/NBB Nacional (par). Estrutura profissional de
Basquetebol modelo NBA e NBB com tabeldo de vidro
e aro de molas. Modelo hidraulico acionado
eletricamente. CARACTERISTICAS: - Carro base de
locomogéo e recolhimento medindo 2,20 x 1,15 m,
fabricado em chapa de aco com reforgo estrutural em
perfilado metalico e fixagdo por solda MIG; -
Comprimento total entre as extremidades incluindo
avango oficial para jogos: 4,85 m; - Rodas de
poliuretano de 6, sendo duas fixas e duas articulaveis,
apropriadas para locomog&o em pisos esportivos; -
Sistema de frenagem acionado durante os jogos com
sapatas de apoio sobre placas de etileno vinil acetato Par 0 0
de 10 mm, para protegdo do piso esportivo e perfeita
imobilizagao; - Pintura eletrostatica; - Protetores de
seguranga em gel recoberta por tecido impermeavel na
parte frontal, nas laterais e na extremidade do brago de
sustentagdo da tabela de vidro; - Tabela de vidro
temperado 1,80 x 1,05 m com 10 mm de espessura,
com recorte para evitar contato do suporte do aro com
0 vidro, moldura metélica com emborrachamento
interno e vardes centrais protetores em perfil tubular de
7/8 com chapa de ago para fixagao dos aros; - Aros
flexiveis com molas acondicionadas em caixa metalica

triangular com redes oficiais de nylon seda.

Bicicleta ergométrica, tipo: mecanica, modelo: tipo mini
bike portatil, capacidade maxima: 100kg, fungdes

Unidade 0 0
painel: distancia, tempo, calorias, caracteristicas

adicionais: pedais magnéticos

Bicicleta ergométrica, tipo: cicloergdbmetro

computadorizado, modelo: profissional, capacidade

maxima: 140 kg, fungdes painel: protocolos, programas

pré-estabelecido, software, tipo guiddo: assento e Unidade 0 0
guiddo regulavel, caracteristicas adicionais: controle

computador externo, conexao bidirecional, rotagcéo

maxima: 5 a 100 rpm, voltagem: 110,220 v

Estante halteres, material: ferro, capacidade: 30 pesos,
Unidade 0 0
aplicagéo: guardar halteres

Esteira elétrica, capacidade maxima: 150 kg,
velocidade maxima: 18 km/h, poténcia motor: 3,5hp,

Unidade 0 0
tensao alimentagao: 110,220 v, caracteristicas

adicionais: painel 5 fungdes, porta garrafas e copos.

Caneleira, material: chumbo, tipo: regulavel com velcro,
cor: verde, caracteristicas adicionais: nylon, forrada
com plastico transparente impermeavel, peso: 2 kg,

uso: ginastica.
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Postes de atletismo para salto em altura - de ago IAAF.
Par de postes rigidos de ago galvanizado para
treinamento e competigbes com bases quadradas de
45 cm. Sistema inteligente de medigdo com dois tubos
paralelos. Ajuste de altura até 2,60 m. Inclui dois
suportes para barra com 6 cm de comprimento e 4 cm
de largura em cada poste. Com rodas laterais que
facilitam o transporte. Certificado pela Federagédo
Internacional de Atletismo (IAAF). Similar a marca

Vinex.

APARELHO de Bioimpedancia Tetrapolar - para
avaliagéo gordura corporal, método: bioimpedancia,
fungdo: massa celular corporal, extracelular, massa
magra, massa gorda, fungdes basicas: massa corporal,
taxa metabdlica basal,agua corporal, adicionais: agua
intracelular, extracelular,relacdo ecm,bcm,
caracteristicas adicionais: reatancia +ou- 0,2%,
amplitude 0-300 ohms, res. 0,1 ohm, resisténcia:
precisdo + ou - 1%, amplitude: 200-1500 ohms,
resolugdo: 0,1 ohms, angulo: angulo de fase preciséo
+ou- 0,2%,0 a 20°,0,1 ohms.

Placar eletrénico esportivo para uso em ginasio, 1m x
1m, comporta partidas de volei, basquete, handebol,
futsal, comando completo com botdes capazes de
acionar individualmente cada campo do placar de forma
facil, sirene integrada e estrutura metalica com alto
acabamento, digitos com aproximadamente 20 cm de
altura, visualizagdo média de 50 m, comando universal

para campos numéricos.

Tabela de basquetebol fixa, com estrutura em chapa
perfilada #11 e #3/16 - SAE 1020", com fixagéo eixos
roscados 5/8" (08 pg); articulagéo por dobradicas feitas
com trefilado 5/8" (roscado); requadro com vidro,
material chapa perfilada #3/16, #11#13 e ferro chato
3/8" x 1.1/2", fixagcdo com parafuso sextavado 1/2" (04
p¢); Aro mével chapa em ago carbono #3/16",16 e ferro
mecanico 5/8", fixagédo parafusos 3/8" (04 p¢);
articulagéo constituida de buchas e mancais; aro retratil
dotado de sistema de molas denominado "plastiprene

F" ou similar.

Par

Unidade

Unidade

Unidade
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Mesa de Ténis de Mesa dobravel. Tampos em MDF de
25mm articulaveis e independentes, pés de ferro com
rodizios. A parte superior da mesa (superficie de jogo) deve
ser retangular, com 2,74 m de comprimento por 1,525 m de
largura, e situar-se em um plano horizontal de 76
centimetros acima do chao (altura). A superficie de jogo ndo
deve incluir os lados verticais do tampo da mesa. A
superficie de jogo deve produzir um pique uniforme, em
torno de 23 cm, quando uma bola padrao é deixada cair
sobre ela, de uma altura aproximada de 30 cm. A superficie
de jogo deve ser uniformemente de cor escura e fosca, com
uma linha lateral branca, de 2 cm de largura, ao longo dos
2,74 m de comprimento e uma linha de fundo branca de 2 cm
de largura, ao longo de cada 1,525 m de largura. Cada lado
da mesa deve ser dividido em duas partes iguais por uma
linha central branca de 3 mm de largura, correndo paralela as
linhas laterais. A linha central deve ser considerada como
parte da metade de cada lado. A superficie de jogo deve ser
dividida em duas partes iguais. Aprovada pela ITTF ou
CBTM. Medidas jogos de duplas, ela é dividida em duas
partes iguais por uma linha branca de 3mm de largura, no
sentido do comprimento oficiais 2,74m de comprimento e
1,525mm de largura e 76cm de altura. linha branca de 2cm

de largura em toda a sua volta.

Modelo Anatémico Para Fins Didaticos, material
plastico. Tamanho 180cm. Finalidade Laboratérios
Didaticos. Tipo Esqueleto Humano. Caracteristicas
Adicionais: Membros desmontaveis com outros

componentes articulados.

HALTERE, material: ferro, tipo: macico, revestimento:
borracha pvc - cloreto de polivinila, forma: bolas nas

laterais, peso: 4 kg, cor: azul

HALTERE, material: ferro, tipo: macico, revestimento:
borracha pvc - cloreto de polivinila, forma: bolas nas

laterais, peso: 2 kg, cor: azul

Martelo de atletismo (masculino) - de ago inoxidavel
7,26 kg 110 mm para langamento. Pode ser usado em
competigdes e treinamento. Cabega com diametro de
110 mm com acabamento rigido de ago inoxidavel
(resistente a ferrugem) e nucleo de chumbo, peso e
didmetro precisos, formato esférico, equilibrio perfeito e
superficie totalmente lisa. Cabo de ago galvanizado
com 3,2 mm de espessura e 987 mm de comprimento.
Empunhadura curvada de 115 mm de comprimento e
largura com suporte e anel de ago e apoio de mao de
aluminio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura):
7,265 a 7,285 kg.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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Martelo de atletismo (feminino) - de ago inoxidavel 4 kg

95 mm para langamento. Pode ser usado em

competigdes e treinamento. Cabega com diametro de

95 mm com acabamento rigido de ago inoxidavel

(resistente a ferrugem) e nucleo de chumbo, peso e

diametro precisos, formato esférico, equilibrio perfeito e .
superficie totalmente lisa. Cabo de ago galvanizado Unidade 0 0
com 3,2 mm de espessura e 982 mm de comprimento.
Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e

largura com suporte e anel de ago e apoio de méao de
aluminio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura):

4,005 a 4,025 kg.

PESO de cobre 2 kg para arremesso no atletismo Unidade 0 0

BARREIRA DE ACO com travess&do macio para
treinamento. Barreira de atletismo de aluminio

Unidade 0 0
Estrutura de aluminio, leve e resistente. Ajuste de 5

alturas conforme regras da IAAF.

BUSSOLA PARA ORIENTACAO - tipo cartografica
montada em uma régua de acrilico transparente,
contendo: seta de diregdo, régua, escalas para medida
Unidade 0 0
de distancia em mapas, escala de declinagédo
magnética e limbo giratério. Base de 10x6cm com

ponto luminoso.

FREQUENCIMETRO com leitura de FC a cada

segundo - Com facil manuseio, o monitor € uma

espécie de relogio que exibe a frequéncia cardiaca

coletada pela cinta transmissora. Possui fungdes como

alarme de zona-alvo visual e sonoro, reldgio, Unidade 0 0
cronémetro e luz noturna, além de acompanhar os

batimentos cardiacos. Seu design leve conta com

pulseira emborrachada macia que assegura suavidade

ao toque e respiragao da pele.

Bastéo de revezamento para atletismo, produzido em
aluminio e pintura metalica.conjunto com 8 Unidade 0 0

unidades.certificado pela iaaf

Bloco de partida com base central (armagéo rigida) de

aluminio com 7,5 cm de largura. Apoios para os pés de

aluminio com revestimento de borracha. Ajustes de Unidade 0 0
distancia e inclinagé@o. Possui travas para pistas

sintéticas e de carvao. Certificado pela IAAF.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes

aproximadas: 19cm X 19cm X 5cm, na cor azul. Unidade 0 0

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 0 0
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor laranja.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 0 0
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor vermelho.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 0 0
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor amarelo.
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Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 0 0
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm, na cor verde.

Dardo de bambu, peso entre 500 a 800g, com
empunhadura de cordel e ponteira de ferro (pintada) Unidade 0 0

para treinamento ou competigdes.

BARREIRAS de salto para agilidade Descrigdo do

Produto as Barreiras de Salto de Agilidade podem ser
utilizadas para treinos de agilidade, corrida e pliometria
fazendo uso de movimentos para frente, para tras e

para as laterais. Melhora a resisténcia, o

fortalecimento, a coordenagao motora, tonifica os .
musculos e propicia alto gasto caldrico. Leves e Unidade 0 0
portateis, as barreiras podem ser transportadas

facilmente e utilizadas para treinamentos indoor e

outdoor. Contém 3 barreiras com 23cm de altura.
Composigao PVC Peso e Medidas Peso: 0,50 kg

Comprimento: 51 cm

Sarrafo oficial para salto em altura (barra transversal),
em fibra de vidro, com comprimento total de 4,00
(tolerancia maxima de 2 cm para mais ou para menos),
com extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35 de
Unidade 0 0
largura e 15 a 20 cm de comprimento, peso maximo de
2 kg, com diametro da parte circular de 30 mm
(tolerancia maxima de 1 mm para mais ou para menos),

exceto nas extremidades, segundo regras da IAAF.

Colchao de atletismo para salto em altura - Produto de

alta qualidade. Indicado para treinamento e

competicbes sem exigéncia das dimensdes oficiais.

Medidas totais: 4,00 x 2,50 x 0,50 m. Mddulos feitos de

espuma especial - poliuretano, densidade minima D-26, .

com bolsdes de ar, que proporcionam uma Unidade 0 0
aterrissagem suave com revestimento impermeavel

resistente. Algas de transporte e respiro lateral. Top

pad (manta superior) macia resistente aos pregos de

sapatilhas.

Cone, material: pvc, altura: 23 cm, aplicagdo: atividade Caixa com
fisica, caracteristicas adicionais: cone de agilidade, 50 54 54

demarcatdrio, cores variadas unidades

Apito, material: plastico, aplicagéo: esporte, tipo:
Unidade 15 15
profissional, tamanho: médio

Bola futsal, material: pu, peso cheia: 410 a 440 g,
circunferéncia: 61 a 64 cm, caracteristicas adicionais: Unidade 20 20

32 gomos, miolo lubrificado, tipo: oficial

Bola futsal, material: couro, peso cheia: 410 a 440 g,
circunferéncia: 61 a 62 cm, caracteristicas adicionais: Unidade 15 30

32 gomos, miolo removivel, 4 guizos no interior

Rede esporte, material: polietileno, aplicagéo: volei de
praia, caracteristicas adicionais: malha 10cm x 10cm, Par 5 7

fio 2,5 mm, med. 8,50m x 1m

54

15

20

30
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Bola voleibol, material: microfibra, peso cheia: 260 a

280 g, circunferéncia: 65 a 67 cm, caracteristicas

adicionais: colorida, tipo uso: adulto(fivb), pressédo: 03 -  Unidade
04 Ib, aplicagao: volei de praia. Aprovado pela CBV e

FIVB.

BANDEIRA (ARBITRO) - Finalidade: bandeira para
arbitro de atletismo e outras modalidades esportivas. -
Cabo: tubo de PVC ou aluminio - Pano: tecido sintético
Unidade
- Cores: amarela, branca e vermelha - Dimensdes da
bandeira: 40 cm x 40 cm (LxA), podendo variar + 1 cm

- Conjunto com 3 unidades (1 de cada cor)

Bola basquetebol, material: pu, peso cheia: 600 a 650
g, circunferéncia: 75 a 85 cm, caracteristicas adicionais:
matrizada, miolo lubrificado, modelo: pré 7.4. Bola

Unidade
aprovada pela Federagédo Internacional de Basquete
(FIBA). Bola com o selo da Confederagéo Brasileira de

Basketball (CBB)

Bola oficial de futebol de campo, aprovada pela FIFA e

gravada em sua estrutura a aprovagdo, termotec

com 8 gomos, camara airbility, termotec,

acabamento PU ultra 100%, miolo slip system

removivel e lubrificado, com diametro 68 a 70 cm, Unidade
peso 440 a 480 g. Anexar o certificado de

oficializagdo com a proposta da respectiva

categoria da federagdo Gaucha ou Confederagéo

Brasileira.

Bola oficial de futsal, com 12 gomos, camara

airbility, termotec, acabamento PU, miolo slip system

removivel e lubrificado, diametro 61 a 64 cm, peso 410  Unidade
a 440 g. Anexar o Certificado de Oficializagéo da

Futebol de Salédo (CBFS).

Bola Oficial Profissional de Handebol Pro tamanho

H3L, costurada, com 32 gomos, confeccionada

com PU, costurada, miolo slip system removivel Unidade
e lubrificado, camara airbility, diametro 58 a 60 cm,

peso 425a475g.

Bola Oficial Profissional de Handebol Pr6, tamanho

H2L, costurada, com 32 gomos, confeccionada

com PU, miolo slip system removivel e Unidade
lubrificado, camara airbility, com diametro 54 a 56 cm e

peso 325 a 400 g.

Reldgio analdgico de xadrez com medidas: 5 x 16 x 9
cm em caixa plastica na cor preta, com pinos de metal, Unidade

similar a marca Jaehrig, com garantia de 1 ano.

Tabuleiro, material: madeira, tipo: xadrez, aplicagéo:
lazer e entretenimento, caracteristicas adicionais: Unidade

modelo oficial

Rede esporte, material: nailon, aplicagao: ténis de
quadra, caracteristicas adicionais: com fio 2,5 alta Unidade

densidade com 3 faixas em lonas
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Raquete esportiva, material corpo: grafite, tamanho: 68
82 460637 cm x 26cm x 3 cm, aplicagéo: ténis de quadra, Unidade 10 20 20

caracteristicas adicionais: ndo encordoada

Bola de ténis de mesa, material: acetato de celuloide, Embalagem
83 450272 peso: 2,74 g, caracteristicas adicionais: aprovada pela com 6 60 100 100

federagao internacional de ténis unidades

Raquete esportiva, material corpo: madeira,
revestimento corpo: borracha, tamanho: unico, cor:

84 238785 Unidade 30 50 50
preta, aplicag&o: ténis de mesa, caracteristicas

adicionais: 2 lados revestidos

Bola voleibol, material: poliuretano, peso cheia: 260 a
280 g, circunferéncia: 66 a 68 cm, caracteristicas

85 450273 Unidade 30 30 30
adicionais: matrizada, com miolo substituivel,

aplicagéo: volei de praia

Bola handebol, material: couro, peso cheia: 425 a 475
g, caracteristicas adicionais: oficial, costurada,

86 305430 Unidade 20 20 20
circunferéncia: 58 a 60 cm, modelo: masculina , h3l,

cor: branca

Bola handebol, material: couro, peso cheia: 325 a 400
g, caracteristicas adicionais: oficial, costurada,

87 305427 Unidade 20 20 20
circunferéncia: 54 a 56 cm, modelo: feminina , h2l, cor:

branca

Espaguete hidroginastica, material: polietileno
88 232116 expandido, formato: tubo flexivel, aplicagdo: natagdo e = Unidade 60 60 60

hidroginastica

Tatame, material: placas dentadas de encaixe,
comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura

89 292653 Unidade 80 100 100
placa: 40 mm, caracteristicas adicionais: anti-

derrapante, anti-alérgico,lavavel e ndo absorvente

Bola esportiva, material: borracha, peso cheia: 1250 g,
90 478483 caracteristicas adicionais: colorida, circunferéncia: 75a  Unidade 5 10 10

79 cm, modelo: goalball (paralimpico)

Apito plastico para arbitro, material nao toxico,
composto por um corpo de policarbonato forte com a

91 263897 tecnologia Cmg integrada. Com camera dupla de Unidade 19 23 23
tecnologia pealess, borracha flexivel, com 110 decibéis.

Garantia do fabricante: contra defeito de fabricagéo.

Bola de futsal, categoria adulto, circunferéncia 62 a 64
cm, peso 410 a 440 g, camara: airbility, colagem dos

92 235490 gomos: termofusion, composi¢ado dos gomos: PU, miolo Unidade 0 0 0
substituivel e lubrificado; absorgéo de agua: 0% ,

possui revestimento interno em fio duraxial.
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BOLA de futsal com guizos indicada para os jogos de
futebol praticados por deficiente visuais, a bola de
futsal penalty com guizo é pratica, resistente e duravel.
confeccionada em pu, material leve e flexivel, a peca
apresenta divisdo em 32 gomos, miolo substituivel e
circunferéncia de 64 cm. além disso, pesa
aproximadamente 480g e é toda costurada @ mao. Unidade 0 0
Especificagdes: material: pu circunferéncia: 64 cm

presséao: 9 Ibs peso aproximado: 480 g origem:

nacional garantia: contra defeitos de fabricagéo dividida

em 32 gomos miolo substituivel costurada & méao

indicada para futebol de 5 (futebol praticado por

deficientes visuais)

Placar de mesa com sistema articulado, marcagao de 7

sets até 31 pontos, medidas do Marcador: ( 0,38 x 0,21

x 0,4 ) m. medidas da Embalagem : (0,63 x 0,41 x 0,6 ) Unidade 0 0
m. garantia contra defeito de fabricagdo. Material: PVC

Rigido

Corda naval - para cabo de guerra, em polipropileno,
pontas emborrachadas, com medidas de 10 metros, Unidade 0 0

38mm de espessura.

Corda de pular, material: ago revestido em pvc,
espessura: 6,5 mm, material manopla: plastico, tipo

Unidade 0 0
manopla: anatémica com rolamento, comprimento: 3,00

m

EXERCITADOR musculatura, tipo: disco equilibrio,

aplicagdo: inflavel, caracteristicas adicionais: superficie .

. . ) i . Unidade 0 0
lisa e outra rugosa, tipo encaixe: valvula que permite

inflar o disco, material: policloreto de vinila

Bola de medicine ball de uso fitoterapico e
treinamentos de 5 kg, sem alga, com camara airbility

Unidade 0 0
matrizada de borracha, com miolo slip system

removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball de uso fitoterapico e
treinamentos de 4 kg, sem alga, com camara airbility

Unidade 0 0
matrizada de borracha, com miolo slip system

removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball, sem alga, peso 2 kg,

confeccionada em borracha, com camara airbility, forro

multiaxial e miolo slip system (lubrificada e Unidade 0 0
substituivel). Garantia 30 dias para defeitos de fabrica.

Cor verde.

Bola de medicine ball de uso fitoterapico e
treinamentos de 1 kg, sem alga, com camara airbility

Unidade 0 0
matrizada de borracha, com miolo slip system

removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball, sem alga, peso 3 kg. Bola de uso
fisioterapico e para treinamentos especificos.
Matrizada, confeccionada de borracha com camara
Unidade 0 0
airbility, forro multiaxial e miolo slip system (lubrificado
e substituivel). Cor: amarela, garantia 30 dias para

defeito de fabrica.
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Bola medicine ball COM ALGA, peso 4 kg. Bola de uso
fitoterapico e para treinamentos especificos. Matrizada,
confeccionada de borracha com camara de airbility,
forro multiaxial e miolo slip system (lubrificado e
substituivel). Cor: laranja. Garantia 30 dias para

defeitos de fabrica.

Bomba para encher bolas - dupla agéo, 1 mangueira, 2

bicos rosqueaveis (bomba de ar double action).

Cinto de Tragao Duplo: Descrigéo: 2 cintos, feitos em
EVA, reforgados com fita de seguranga com duas fitas
de velcro resistentes. 4 elasticos 80 cm latex com
mosquetdo (material desenvolvido especialmente para
Fitness). Tensdo Média- Forte (carga aproximada de
27k quando esticado) - Comprimento do elastico: 80cm
e esticado 140 cm (podendo variar para mais) - O grau
de tragdo oferecido pelo elastico, independentemente
da cor do mesmo, a F/M aumenta com a quantidade de
elasticos- A circunferéncia abdominal pode chegar até
110 cm com seguranga, sobrando 20 cm de cada fita

de Velcro.

Calibrador digital para bolas de varias modalidades

esportivas, emborrachado, cor preta.

Cartdo para arbitro profissional de futebol, contendo
case em couro PU, os cartdes amarelo e vermelho sé&o
confeccionados em PVC laminado flexivel, além de
conter um mini lapis para anotagdes no decorrer do

jogo.

Escada para treinamento de agilidade e coordenacéo
motora. Confeccionada em nylon e polipropileno, com
400 cm de altura e 47cm de largura. Peso liquido

aproximado, 1,2 kg. Garantia de 3 meses.

Rede de protegdo para ginasio fabricada em polietileno
virgem torcido de alta densidade (nylon) e em forma de
malhas fabricada de acordo com o prescrito nas NBR
16046 -1, NBR 16046 -2 e NBR 16046-3. Resistente a
propagacgao de fogo. Requisitos minimos: - Redes
brancas de protegao esportiva, medida 30m x 10m,
totalizando 600m 2 fixa, na malha 10x10cm, fio de
espessura de 4mm, confeccionada em fios torcido de

polietileno virgem de alta densidade. Cor Branca.

Extensor (Rubber Band) - atdxica, padrdo de 150 cm x
aproximadamente 15 cm, na cor roxa, de resisténcia
forte.

Extensor (Rubber Band) - atéxica, padrdo de 150 cm x
aproximadamente 15 cm, na cor laranja, de resisténcia

extra forte.

Extensor (Rubber Band) - atdxica, padréo de 150 cm x
aproximadamente 15 cm, na cor rosa, de resisténcia

leve.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

M2

Unidade

Unidade

Unidade
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326113

30031

150652

446299

258370

260053

335432

450329

350632

410879

Extensor (Rubber Band) - atéxica, padrdo de 150 cm x
aproximadamente 15 cm, na cor verde, de resisténcia

média.

Jogo de baralho de cartas UNO. Recomendado para
criangas e adultos a partir de 7 anos de idade e numero
de jogadores pode variar entre 2 e 10 pessoas. Baralho
composto por 108 cartas (19 cartas azuis -de 0 a 9; 19
cartas verdes - de 0 a 9; 19 cartas vermelhas - de 0 a 9;
19 cartas amarelas - de 0 a 9; 8 cartas "Compra duas
cartas" - duas de cada cor; 8 cartas "Salta" - duas de
cada cor; 8 cartas "Inverte" - duas de cada cor; 4 cartas
"Muda de cor"; 4 cartas "Muda de cor e compra 4

cartas). Material cartonado.

Troca valvula - para bolas de diversas modalidades

esportivas.

SACO porta bola informagées do produto - bolsa para
transporte de bolas para campo/handebol/futsal/vélei -
capacidade 6 bolas - comprimento 117 cm - bolso
externo com ziper para documentos, chaves, etc.. -
ziper duplo possivel colocar cadeado e alga para

transporte

PETECA, material base: borracha sintética, tamanho:
unico, tipo pena: natural, cor pena: branca, tipo: oficial,

caracteristicas adicionais: com amortecedor

Antena Oficial para Rede de Voleibol (par). Material: em
fibra de vidro; altura: 1m e 80cm; largura: 0,10m; cor:

vermelho e branco; peso: 300g.

Bola oficial de volei adulto, didametro 65 a 67cm, peso
260 a 280 g, colada, microfibra, nas cores verde, azul e
branco, com cobertura de microfibra, matrizada, com 16
gomos, com micro bolha. Conter a expressao "volei
oficial", logomarca da FIVB com a expressao
"approved" na cor dourada e deve apresentar cédigo de
barras. Com valvula miolo slip system removivel e
lubrificado,miolo substituivel, camara airbility. Marca de
referéncia: Penalty volei pro 7.0 ou com as mesmas

caracteristicas técnicas ou superiores.

Cabo de ago para rede de voleibol, galvanizado, flexivel
com 1/8 de espessura, com lagos de fixagdo com
nicropress ou similar, revestido em PVC, comprimento

20 metros.

Fita de marcagéo para vélei de praia, contendo 02 fitas
de 8m, 02 fitas de 16m, 04 hastes de metal para fixagao
na areia. Material: PVC. Largura da fita: 5 cm. Cor:

Laranja

Rede Voleibol Oficial - Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4
Faixas em Algodao e malha 10x10; Fio 2mm tecido
mmpp ( estilo SEDA); Modelo com porta antena;
Voleibol profissional; Composigéo: 90% polipropileno
10% Algodao.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Par

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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130

131

132

133

134

135

136

319582

305578

67300

389867

413590

413590

67300

450261

450262

150805

150805

150805

112305

225232

CORDA DE SEDA, de 6 mm, para ser utilizada na

preparagédo e montagem para rede de voleibol.

Metro

Bola oficial de basquete, feminino, matrizada,

confeccionada com microfibra, tamanho 72 a 74 cm de Unidade
diametro, peso 510 a 565 g. Com selo da Confederagao

Brasileira de Basketball (CBB).

Rede de basquete com fio de seda 8,0 mm
(polipropileno), trangado e virgem. Com tratamento Par

ANTI UV e umidade, com franja.

ARCO DE GINASTICA (bambolé), material: pvc,

diametro: 0,60 m, aplicagado: praticas esportivas.

Unidade

BOLA DE GR oficial — categoria adulta — 400 a 420 gr — Unidad
nidade
18 a 20 cm de didmetro - cor vermelha metalizada

BOLA DE GR oficial — categoria adulta — 400 a 420 gr —
Unidade
18 a 20 cm de diametro - cor azul metalizada

Rede de futsal - fio de seda trangado 6mm,

confeccionadas com né cerrado, tamanho 3,20 x 2,10. b
ar

Recuo superior de 0,60m e inferior de 1m. Formato

colmeia, malha 12x12cm.

Bola esportiva, material: borracha, peso cheia: 110 a
120 g, caracteristicas adicionais: miolo removivel e

Unidade
lubrificado, circunferéncia: 40 a 42 cm, modelo: bola

treinamento n° 08

Bola esportiva, material: borracha, peso cheia: 180 a
200 g, caracteristicas adicionais: miolo removivel e .

o . L Unidade
lubrificado, circunferéncia: 48 a 50 cm, modelo: bola

treinamento n° 10

BOLA de iniciagdo desportiva n° 08 composigao:
Unidade
borracha peso do produto: 110-120 g

BOLA de iniciagdo desportiva n® 10 circunferéncia: 48-
50 cm peso: 250 - 270 g camara: airbility matrizada Unidade

borracha miolo slip system removivel e lubrificado.

BOLA de iniciagdo desportiva n° 12 — descrigao
composig¢ao: borracha. peso aproximado: 250-270 g.

Unidade
circunferéncia: 57-59 cm. garantia do fabricante: contra

defeito de fabricagéo.

Kit de badminton, 2 Raquete composicéo liga de
aluminio, peso: 95 a 99 g., empunhadura Unidade

emborrachada G4; 3 peteca de nylon. Garantia: 01 ano.

Peteca de Badminton: Confeccionada em base de

borracha e penas sintéticas, amortecedor para toque

macio, marcador branco para melhor visualizagao Unidade
noturna. peso entre 4,7 a 6g, com altura da pena entre

6 a 7cm, do tipo oficial. Tubo com 6 unidades.
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67300

150805

29912

150652

67300

450270

150805

Rede de badminton; material poliéster/poliamida/pvc
Tamanho 6,10m x 0,70m.

Jogo de bocha adaptado paralimpico completo
especificagdo: composto por treze bolas, sendo elas
seis vermelhas, seis azuis e u ma
branca,acondicionadas em uma bolsa feita
especialmente para o transporte e um guia para os
jogadores.cada bola é produzi da artesanalmente, com
seus gomos feitos de couro sintético, preenchidas com
granulos plasticos, sob rigido controle de qualida de
para que fiquem sempre dentro dos padrdes oficiais
contida no kit e tem as medidas e seu peso aprovados
pelo comité paralim pico internacional (cp-isra). sdo
aproximadamente 275 gramas por bola, com
circunferéncia de aproximadamente 27 centimetros,

conforme os padrdes internacionais.

Jogo Xadrez Braile Adaptado Para Deficiente Visual
Medidas do tabuleiro: 40 x 40 x 3,3 cm. ltens inclusos:
estojo e tabuleiro de xadrez com 32 pegas de plastico.
Material: Mdf Produto com certificacdo do INMETRO

Mural Magnético de ferro galvanizado para aulas de
Xadrez, com pecas de 70 mm imantados em EVA
fixadas com imas de neodimio. Dimensdes: 800 mm x
800 mm, estrutura reforgcada, com dobras de 2cm em
cada borda. Tabuleiro tem, com casas medindo 9cm.
Tabuleiro e branco e verde, identificado com letras e
numeros, observando as regras de Xadrez 34 Pecas
em EVA pretas e amarelas (uma Dama extra de cada

cor), em um.

Rede de ténis de mesa - medidas oficiais, ¢/ suporte de

ferro.

KIT BOLAS de ténis de quadra - aprovada pela i.t.f
(federacéo internacional de ténis), a bola de ténis é
desenvolvida em borracha e feltro exclusivo dura-
weave que oferece maxima durabilidade com aumento
do desempenho. indicada para quaisquer superficies, a
championship extra duty é a escolha perfeita para
treinos e competigées. PESO APROXIMADO: 220 g

(tubo com 3 bolas)

BOLA de Goalball Bola sonora para a pratica de
goalball, esporte paralimpico. A bola possui um guizo
em seu interior que emite sons — existem furos que
permitem a passagem do som — para que os jogadores
saibam sua diregdo. o goalball € um esporte baseado
nas percepgdes tatil e auditiva, por isso ndo pode haver
barulho no ginasio durante a partida, exceto no
momento entre o gol e o reinicio do jogo. hoje o
goalball é praticado nos cinco continentes.
Especificagdes: Peso: 1250 gr. Didmetro: 24-25 cm
Circunferéncia: 75,5-78,5 cm Material: Borracha (com

sinos dentro) Cor: Azul

Unidade

Kit

Jogo

Unidade

Unidade

KIT

Unidade
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151039

445223

445222

305065

380682

344981

344981

253906

442466

450264

410738

410324

272911

70491

OCULOS de goalball: Oculos de protegao para
Goalball, moldada em borracha produzida
exclusivamente para o esporte de Goalball.
Fechamento completo da vis&o e protegao efetiva dos
olhos, seu uso é obrigatdrio nos torneios sancionados
pela IBSA (International Blind Sport.

Movement ABC-2 - Bateria de Avaliagdo do Movimento

para Criangas e Adolescentes - Kit Completo

Perfil Sensorial 2 — Kit Completo

Bioimpedancia Tetrapolar Profissional | Sanny BIA1010
Marca:Sanny

Modelo:Bioimpedancia Profissional
Referéncia:BIA1010

Plataforma de Véo
JUMP TEST - Plataforma de Salto

Antropometro Vertical/Estadidmetro portatil

Balanca pesar pessoas, capacidade: 200 kg, divisdo:
100 g, alimentagdo: 110,220 v, frequéncia: 50,60 hz,
caracteristicas adicionais: mostrador Icd e

antropdmetro

Trena eletronica, tipo: digital, método de medigéo: a
laser, alcance: 100 m, tipo visor: cristal liquido,
caracteristicas adicionais: fungao trilha,medidas

continuas,adaptavel a tripé

Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo :
gonidmetro, material : polimero, escala graduagéo: c,
escala métrica - mm, cm e graus, faixa medigéo: cerca

de 35 cm, componente i: ¢, réguas e transferidor

Bola medicinal, material: borracha, peso: 2 kg,
aplicacéo: fisioterapia, caracteristicas adicionais:

moldagem matrizada, miolo substituivel,lubrificado

Material fisioterapia, tipo: banco de wells, material:
madeira,mdf revestida(o), aplicagéo: teste flexibilidade,
caracteristicas adicionais: resolugao em milimetro,

escala moével, tamanho: tamanho especifico

Bola futsal, material: pu, peso cheia: 250 a 280 g,
circunferéncia: 50 a 53 cm, caracteristicas adicionais:

32 gomos, valvula removivel, lubrifacada, chancela

Bola handebol, material: poliuretano, peso cheia: 230 a
270 g, caracteristicas adicionais: miolo lubrificado slip
system removivel, circunferéncia: 49 a 51 cm, modelo:

mirim

Kit Mini Volei Facil Esporte Master

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20

20

20

20

20
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403837

476378

70491

29807

419068

70491

70491

70491

70491

70491

473106

70491

473108

70491

70491

70491

480292

70491

Mini-bola de vélei

Mini-bola de basquete

Tabela de Basquete com Pedestal com Bola e Bomba -
202cm

Kit 2 Mini Traves Profissional Facil Esporte Goool 90

Plus ¢/ Encaixe

Tatame, material: e.v.a., comprimento placa: 1 m,
largura placa: 1 m, espessura placa: 30 mm,
caracteristicas adicionais: pelicula texturizada e

siliconada

KIT CIRCUITO ESPUMADO BEBE 9 PEGAS + TUNEL
8 PEGCAS + PONTE EQUILIBRIO 7 PECAS + PISCINA
90CM

LINHA MOVIMENTO N°1 ATIVA 62 PECAS -
JOTTPLAY

Linha De Atividade Corporal 52 Pegas

KIT PARA TRABALHAR COORDENAGCAO MOTORA
FINA

Brinquedoteca Master, produto similar a marca CARLU
BRINQUEDOS, como referéncia 1177, modelo:
7898237852102

TUNEL CENTOPEIA 4 METROS X 50CM DIAMETRO

Alinhavos Ténis - MDF - 2 Pecas e 2 Cadargos produto
similiar a marca: CARLU BRINQUEDOS, como
referéncia modelo: 7898237854175

Brinquedo em geral, material: madeira e arame, tipo: kit

coordenagao motora, cor: multicolor

Bate Pinos De Madeira Educativo Pedagégico Infantil

Cursores magnéticos

Jogo Genius

Brinquedo em geral, material: madeira, tipo: torre
inteligente, cor: diversas, caracteristicas adicionais:

estojo em madeira, componentes: placas e pinos

Painéis Psicomotores - Kit com 4 unidades

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20

40

40
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70491

467272

70491

465044

30066

70491

70491

61107

Brinquedo Educativo para Coordenagédo Motora Treino
Unidade 1 1
Cerebral

Tapete Amarelinha Eva, produto similar a marca:
CARLU BRINQUEDOS, como referéncia modelo:
7898237850184

Unidade 1 1

Amarelinha Tradicional caracol Unidade 1 1

Equilibrio circulo Unidade 1 1

Gangorra - brinquedo, gangorra - brinquedo Unidade 1 1

Mini Golf Baby Dreamworks, produto similar a
marca:XALINGO BRINQUEDOS, como referéncia
modelo: 7896640438982

Unidade 2 2

Jogo Pescaria Divertida, produto similar a marca: BATE
BUMBO BRINQUEDOS, como referéncia modelo: Unidade 1 1
7898927099619

Sjoelback - Bilhar Holandés, produto similar a marca:
SIMQUE BRINQUEDOS, como referéncia modelo: Unidade 1 1
7898353144211

Orgéo Participante: Campus Novo Paraiso

Item Catmat

1

2

3

4

308740

255962

464863

19747

DESCRICAO Und i j
Min. Max

Crondmetro, tipo mostrador: digital, caracteristicas
adicionais: funcdes inicio, parada e reset, memoria,
relégio e, tipo display: Icd triplo com 22 digitos, tamanho
Unidade 10 20
ndmeros: 5,5 x 3,5 mm, peso: 110 g, dimensdes: 80 x 57
x 18 mm, mostrador: 9 h, 59 min e 59,99 s, subdivisdo:

1,100 s, 1,1.000 min e 1,100.000 h

Colete, material: poliéster, modelo: dupla face, cor:
amarela (interno) e laranja (externo), tamanho: unico, uso:

Unidade 20 40
esportivo, caracteristicas adicionais: logotipo, elasticos

laterais, sem bolso

Equipamento , acessérios desporto, material: plastico,
Unidade 0 0
tipo: cone, uso: treinamento

Agasalho completo, confeccionado em 100% tactel, com
forro, composto por calga e Jaqueta. Tamanho P, A
jaqueta conta com dois bolsos na frente, gola
alta,fechamento é em ziper, e cor verde escuro. A calga
Unidade 0 0
possui corddo regulavel no cés, para melhor ajuste ao
corpo, e dois bolsos, na cor verde escuro e jaqueta cor
verde escuro. Com logotipo do IFRR/Campus Boa Vista,

nas duas pegas.

Req. Req.

Quant. Total

20

40
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6

10

11

12

13

19747

19747

150348

150348

150348

469701

26700

26700

29815

Agasalho completo, confeccionado em 100% tactel, com
forro, composto por calga e Jaqueta. Tamanho P, A
jaqueta conta com dois bolsos na frente, gola
alta,fechamento é em ziper, e cor verde escuro. A calga .
. i i ) Unidade 0 0
possui cordao regulavel no cés, para melhor ajuste ao
corpo, e dois bolsos, na cor verde escuro e jaqueta cor
verde escuro. Com logotipo do IFRR/Campus Boa Vista,

nas duas pecas.

Agasalho completo, confeccionado em 100% tactel, com
forro, composto por calga e Jaqueta. Tamanho P, A
jaqueta conta com dois bolsos na frente, gola
alta,fechamento é em ziper, e cor verde escuro. A calga
Unidade 0 0
possui cordao regulavel no cds, para melhor ajuste ao
corpo, e dois bolsos, na cor verde escuro e jaqueta cor
verde escuro. Com logotipo do IFRR/Campus Boa Vista,

nas duas pecas.

Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeragéo
nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, G E GG, com Unidade 20 40

velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor azul.

Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeragéo
nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, G E GG, com

Unidade 20 40
velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor

vermelho

Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeragéo
nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, GE GG, com Unidade 20 40

velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor verde.

Colchonete ginastica, material: espuma, comprimento: 1,2
Unidade 15 30
m, largura: 0,5 m, espessura: 3 mm, cor: azul

Escada para piscina fabricada em ago inox, com 4
degraus anatdmicos em ABS, tubo de 1 1/2", com

Unidade 0 0
chumbadores e borrachas para encosto na parede da

piscina

Escada para piscina fabricada em aco inox AlSI 304, de 7

a 9 degraus peso da escada: 30kg, largura dos degraus:

56 cm, profundidade da escada: 1,60m, sendo completa

com chumbadores em ABS, facil Instalagao, possui Unidade 0 0
sapatas emborrachada para apoiar no fundo da piscina,

nao necessitando furar o fundo da piscina, peso maximo

suportado 450kg.

Equipamento de basquetebol, equipamento de

basquetebol - estrutura movel e retratil com tabela para

basquete. Conjunto composto por 2 (duas) unidades,

formando 1 (um) par, sendo que cada unidade devera ser

completa e possuir: estrutura retratil (com sistema .

hidraulico mecanico para acionamento), com rodas Unidade 0 0
articulaveis para locomogao, tabela, aro e cesta.

Confeccionada dentro das normas técnicas de resisténcia

e normas esportivas oficiais. Marca de referéncia: Tabela

de Basquete Movel Hidraulica PAR - Vitally

40

40

40

30
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436240

432602

427497

427495

432482

410738

442457

458775

29831

374451

372609

Carrinho transporte, material: aluminio, capacidade: 4,70

kg, altura: 87 cm, largura: 53 cm, tipo: dobravel e retratil,

caracteristicas adicionais: bolsa em nylon, 04 rodas em pu Unidade 4 6
com rotagdo em 360°, comprimento: 53 cm, aplicagdo:

transporte de bolas

Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, esportiva,

tipo construtivo: estrutura rigida, material estrutura:

aluminio aeronautico, acabamento estrutura: pintura

eletrostatica, acabamento do encosto e assento: espuma  Unidade 0 0
de alta densidade, nylon, tipo de pneu: pneus dianteiros

macigos 3", tipo pneu traseiro: traseiro inflavel até 26",

apoio pés: apoio pés regulavel

Adipdmetro, operacao: digital, material: plastico,
resolugdo: resolugdo 0,1 mm, faixa de operagao: até 60

Unidade 0 0
mm, pressao: cerca de 10 g,mm?, tolerancia: tolerancia

até 0,5 mm

Adipdmetro, operagao: analdgico, material: metal,
resolugdo: resolugdo 0,1 mm, faixa de operagado: até 95

Unidade 0 0
mm, pressao: cerca de 10 g,mm?, tolerancia: tolerancia

até 5 mm

Esfigmomandmetro, ajuste: digital, tipo : de pulso, faixa de
operagao: até 300 mmhg, material bragadeira: bragadeira

Unidade 2 4
em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto,

caracteristica adicional: c, frequencimetro

Material fisioterapia, tipo: banco de wells, material:
madeira,mdf revestida(o), aplicagdo: teste flexibilidade, .

L L . Unidade 1 1
caracteristicas adicionais: resolugdo em milimetro, escala

movel, tamanho: tamanho especifico

Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena,
material : fibra de vidro, escala graduagéo: ¢, escala

Unidade 2 6
métrica - mm e cm, faixa medigao: cerca de 2,0 m,

componente ii: retratil, c, trava

Analisador parametros equipamento saude, fungdes: e
simulador de oximetro de pulso, parametros: saturagéo
spo2, ritmo cardiaco, taxa perfusao, frequéncia: spo2 80 a
Unidade 1 1
100%, 30 a 245 bpm, perfuséo 0,2 a 10 %, caracteristicas
adicionais: tela Icd, controle stand alone, adicional 2:

portatil, bateria recarregavel

Equipamento de tenis de mesa. ROBO para ténis de

mesa facil de usar e portatil v300. Carga: 70-80 pcs bola

Angulo de visdo: Fixo/Multi-ponto Ajustar: 8 requency Unidade 0 0
Spin: Topspin/Back spin Alimentagao: 100 v-200 v de

entrada

Trena, material: fibra vidro, largura lamina: 13 mm,
comprimento: 30 m, caracteristicas adicionais: com Unidade 2 4

manivela

Trena, material: fibra vidro, largura lamina: 13 mm,
comprimento: 50 m, caracteristicas adicionais: caixa Unidade 2 4

aberta, tipo: rebobinamento manual, cor: amarela
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134023

134023

134023

134031

134031

134031

134031

444777

150259

430184

456509

Disco para arremesso, disco para arremesso. Disco de
acoffibra de vidro - 1,0 kg. Construgéo resistente, borda
de ago galvanizado, resistente a corrosdo. Pratos leves,
compostos de material sintético com fibra de vidro. 70% a
83% de peso nas bordas. Certificado pela World
Athletics.

Disco para arremesso, disco para arremesso. Disco de
acoffibra de vidro - 1,5 kg. Construgao resistente, borda
de aco galvanizado, resistente a corrosao. Pratos leves,
compostos de material sintético com fibra de vidro. 70% a
83% de peso nas bordas. Certificado pela World
Athletics.

Disco para arremesso, disco para arremesso. Disco de
acoffibra de vidro - 2,0 kg. Construgéo resistente, borda
de ago galvanizado, resistente a corrosdo. Pratos leves,
compostos de material sintético com fibra de vidro. 70% a
83% de peso nas bordas. Certificado pela World
Athletics.

PESO de cobre 4 kg para arremesso no atletismo

PESO de cobre 5 kg para arremesso no atletismo

PESO de cobre 6 kg para arremesso no atletismo

PESO de cobre 7,260kg kg para arremesso no atletismo

Dardo pegas e acessorios, tipo: dardo, material: fibra de
aco carbono, caracteristicas adicionais: peso: 600g,
cabega de aco ultra-fina, aplicagéo: atletismo para

langamento

Dardo pegas e acessorios, tipo: dardo, material: fibra de
aco carbono, caracteristicas adicionais: peso: 800g,
cabega de aco ultra-fina, aplicagéo: atletismo para

langamento

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: regata, tipo gola:
regata, tamanho: sob medida, caracteristicas adicionais:
conforme modelo do érgéo, material: 100% poliester,

aplicacéo: pratica esportiva

COLCHONETE ginastica, material: espuma,
comprimento: 1,90 m, largura: 1,25 m, espessura: 60 mm,
densidade: 100, revestimento: lona de pvc, poliéster de

alta resisténcia

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5

5

45

10

10

10

10

10

10

10

10

10

45
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29815

444941

381572

261352

373980

330680

150652

Tabela Basquete Hidraulica Elétrica Oficial Modelo
NBA/NBB Nacional (par). Estrutura profissional de
Basquetebol modelo NBA e NBB com tabel&o de vidro e
aro de molas. Modelo hidraulico acionado eletricamente.
CARACTERISTICAS: - Carro base de locomogao e
recolhimento medindo 2,20 x 1,15 m, fabricado em chapa
de ago com reforgo estrutural em perfilado metalico e
fixagdo por solda MIG; - Comprimento total entre as
extremidades incluindo avanco oficial para jogos: 4,85 m; -
Rodas de poliuretano de 6, sendo duas fixas e duas
articulaveis, apropriadas para locomogéo em pisos
esportivos; - Sistema de frenagem acionado durante os
jogos com sapatas de apoio sobre placas de etileno vinil Par 1 1
acetato de 10 mm, para protegéo do piso esportivo e
perfeita imobilizagéo; - Pintura eletrostatica; - Protetores
de seguranga em gel recoberta por tecido impermeavel na
parte frontal, nas laterais e na extremidade do braco de
sustentagdo da tabela de vidro; - Tabela de vidro
temperado 1,80 x 1,05 m com 10 mm de espessura, com
recorte para evitar contato do suporte do aro com o vidro,
moldura metalica com emborrachamento interno e varbes
centrais protetores em perfil tubular de 7/8 com chapa de
aco para fixagdo dos aros; - Aros flexiveis com molas
acondicionadas em caixa metalica triangular com redes

oficiais de nylon seda.

Bicicleta ergométrica, tipo: mecanica, modelo: tipo mini
bike portatil, capacidade maxima: 100kg, fungdes painel:

Unidade 1 5
distancia, tempo, calorias, caracteristicas adicionais:

pedais magnéticos

Bicicleta ergométrica, tipo: cicloergdmetro

computadorizado, modelo: profissional, capacidade

maxima: 140 kg, fungdes painel: protocolos, programas

pré-estabelecido, software, tipo guiddo: assento e guiddo  Unidade 1 5
regulavel, caracteristicas adicionais: controle computador

externo, conexao bidirecional, rotagdo maxima: 5 a 100

rpm, voltagem: 110,220 v

Estante halteres, material: ferro, capacidade: 30 pesos,
. Unidade 2 4
aplicacéo: guardar halteres

Esteira elétrica, capacidade maxima: 150 kg, velocidade
maxima: 18 km/h, poténcia motor: 3,5hp, tensédo

Unidade 2 5
alimentagdo: 110,220 v, caracteristicas adicionais: painel

5 fungdes, porta garrafas e copos.

Caneleira, material: chumbo, tipo: regulavel com velcro,
cor: verde, caracteristicas adicionais: nylon, forrada com

o . ) Par 4 10
plastico transparente impermeavel, peso: 2 kg, uso:

ginastica.

Postes de atletismo para salto em altura - de ago IAAF.

Par de postes rigidos de ago galvanizado para

treinamento e competigdes com bases quadradas de 45

cm. Sistema inteligente de medi¢cdo com dois tubos

paralelos. Ajuste de altura até 2,60 m. Inclui dois suportes Par 1 1
para barra com 6 cm de comprimento e 4 cm de largura

em cada poste. Com rodas laterais que facilitam o

transporte. Certificado pela Federagéo Internacional de

Atletismo (IAAF). Similar a marca Vinex.

10
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APARELHO de Bioimpedancia Tetrapolar - para avaliagdo
gordura corporal, método: bioimpedancia, fungdo: massa
celular corporal, extracelular, massa magra, massa gorda,
fungdes basicas: massa corporal, taxa metabdlica
basal,agua corporal, adicionais: agua intracelular,
extracelular,relagdo ecm,bcm, caracteristicas adicionais:
reatancia +ou- 0,2%, amplitude 0-300 ohms, res. 0,1 ohm,
resisténcia: precisédo + ou - 1%, amplitude: 200-1500
ohms, resolugdo: 0,1 ohms, angulo: angulo de fase

precisdo +ou- 0,2%,0 a 20°,0,1 ohms.

Placar eletrénico esportivo para uso em ginasio, 1m x 1m,
comporta partidas de volei, basquete, handebol, futsal,
comando completo com botdes capazes de acionar
individualmente cada campo do placar de forma facil,
sirene integrada e estrutura metalica com alto
acabamento, digitos com aproximadamente 20 cm de
altura, visualizagdo média de 50 m, comando universal

para campos numéericos.

Tabela de basquetebol fixa, com estrutura em chapa
perfilada #11 e #3/16 - SAE 1020", com fixagao eixos
roscados 5/8" (08 pg); articulagéo por dobradigas feitas
com trefilado 5/8" (roscado); requadro com vidro, material
chapa perfilada #3/16, #11#13 e ferro chato 3/8" x 1.1/2",
fixagdo com parafuso sextavado 1/2" (04 pg); Aro movel
chapa em aco carbono #3/16",16 e ferro mecanico 5/8",
fixagdo parafusos 3/8" (04 pg); articulagéo constituida de
buchas e mancais; aro retrétil dotado de sistema de molas

denominado "plastiprene F" ou similar.

Mesa de Ténis de Mesa dobravel. Tampos em MDF de 25mm
articulaveis e independentes, pés de ferro com rodizios. A parte
superior da mesa (superficie de jogo) deve ser retangular, com
2,74 m de comprimento por 1,525 m de largura, e situar-se em
um plano horizontal de 76 centimetros acima do chéo (altura). A
superficie de jogo ndo deve incluir os lados verticais do tampo
da mesa. A superficie de jogo deve produzir um pique uniforme,
em torno de 23 cm, quando uma bola padrdo é deixada cair
sobre ela, de uma altura aproximada de 30 cm. A superficie de
jogo deve ser uniformemente de cor escura e fosca, com uma
linha lateral branca, de 2 cm de largura, ao longo dos 2,74 m de
comprimento e uma linha de fundo branca de 2 cm de largura,
ao longo de cada 1,525 m de largura. Cada lado da mesa deve
ser dividido em duas partes iguais por uma linha central branca
de 3 mm de largura, correndo paralela as linhas laterais. A linha
central deve ser considerada como parte da metade de cada
lado. A superficie de jogo deve ser dividida em duas partes
iguais. Aprovada pela ITTF ou CBTM. Medidas jogos de
duplas, ela é dividida em duas partes iguais por uma linha
branca de 3mm de largura, no sentido do comprimento oficiais
2,74m de comprimento e 1,525mm de largura e 76cm de altura.

linha branca de 2cm de largura em toda a sua volta.

Modelo Anatémico Para Fins Didaticos, material plastico.
Tamanho 180cm. Finalidade Laboratérios Didaticos. Tipo
Esqueleto Humano. Caracteristicas Adicionais: Membros

desmontaveis com outros componentes articulados.

HALTERE, material: ferro, tipo: macigo, revestimento:
borracha pvc - cloreto de polivinila, forma: bolas nas

laterais, peso: 4 kg, cor: azul

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1

1

1

4

1

2
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112330

HALTERE, material: ferro, tipo: macico, revestimento:
borracha pvc - cloreto de polivinila, forma: bolas nas Unidade 2

laterais, peso: 2 kg, cor: azul

Martelo de atletismo (masculino) - de ago inoxidavel 7,26

kg 110 mm para langamento. Pode ser usado em

competi¢des e treinamento. Cabega com didmetro de 110

mm com acabamento rigido de ago inoxidavel (resistente

a ferrugem) e nlcleo de chumbo, peso e didmetro

precisos, formato esférico, equilibrio perfeito e superficie ~ Unidade 2
totalmente lisa. Cabo de ago galvanizado com 3,2 mm de

espessura e 987 mm de comprimento. Empunhadura

curvada de 115 mm de comprimento e largura com

suporte e anel de ago e apoio de mao de aluminio. Peso

total (incluindo cabo e empunhadura): 7,265 a 7,285 kg.

Martelo de atletismo (feminino) - de aco inoxidavel 4 kg
95 mm para langamento. Pode ser usado em competigdes
e treinamento. Cabega com diametro de 95 mm com
acabamento rigido de ago inoxidavel (resistente a
ferrugem) e nucleo de chumbo, peso e didmetro precisos,
formato esférico, equilibrio perfeito e superficie totalmente Unidade 2
lisa. Cabo de ago galvanizado com 3,2 mm de espessura
e 982 mm de comprimento. Empunhadura curvada de 110
mm de comprimento e largura com suporte e anel de ago
e apoio de mao de aluminio. Peso total (incluindo cabo e
empunhadura): 4,005 a 4,025 kg.

PESO de cobre 2 kg para arremesso no atletismo Unidade 5

BARREIRA DE ACO com travessao macio para
treinamento. Barreira de atletismo de aluminio Estrutura

» . ) Unidade 10
de aluminio, leve e resistente. Ajuste de 5 alturas

conforme regras da IAAF.

BUSSOLA PARA ORIENTAGAO — tipo cartogréfica

montada em uma régua de acrilico transparente,

contendo: seta de diregdo, régua, escalas para medida de Unidade 5
distancia em mapas, escala de declinagdo magnética e

limbo giratério. Base de 10x6¢cm com ponto luminoso.

FREQUENCIMETRO com leitura de FC a cada segundo -
Com facil manuseio, o monitor € uma espécie de relégio
que exibe a frequéncia cardiaca coletada pela cinta
transmissora. Possui funges como alarme de zona-alvo .
. . N i Unidade 2
visual e sonoro, relégio, crondmetro e luz noturna, além
de acompanhar os batimentos cardiacos. Seu design leve
conta com pulseira emborrachada macia que assegura

suavidade ao toque e respiragéo da pele.

Bastao de revezamento para atletismo, produzido em
aluminio e pintura metalica.conjunto com 8 Unidade 10

unidades.certificado pela iaaf

Bloco de partida com base central (armagéo rigida) de

aluminio com 7,5 cm de largura. Apoios para os pés de

aluminio com revestimento de borracha. Ajustes de Unidade 4
distancia e inclinagéo. Possui travas para pistas sintéticas

e de carvao. Certificado pela IAAF.
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150997

447976

263897

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 10 30
aproximadas: 19cm X 19cm X 5cm, na cor azul.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
. Unidade 10 30
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor laranja.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 10 30
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor vermelho.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 10 30
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor amarelo.

Cone/chapéu chinés feito em polimero, dimensdes
Unidade 10 30
aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm, na cor verde.

Dardo de bambu, peso entre 500 a 800g, com
empunhadura de cordel e ponteira de ferro (pintada) para  Unidade 15 40

treinamento ou competicdes.

BARREIRAS de salto para agilidade Descrigéo do
Produto as Barreiras de Salto de Agilidade podem ser
utilizadas para treinos de agilidade, corrida e pliometria
fazendo uso de movimentos para frente, para tras e para
as laterais. Melhora a resisténcia, o fortalecimento, a
coordenagdo motora, tonifica os musculos e propicia alto Unidade 5 10
gasto caldrico. Leves e portateis, as barreiras podem ser

transportadas facilmente e utilizadas para treinamentos

indoor e outdoor. Contém 3 barreiras com 23cm de altura.

Composigao PVC Peso e Medidas Peso: 0,50 kg

Comprimento: 51 cm

Sarrafo oficial para salto em altura (barra transversal), em
fibra de vidro, com comprimento total de 4,00 (tolerancia
maxima de 2 cm para mais ou para menos), com
extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35 de largura e
Unidade 1 3
15 a 20 cm de comprimento, peso maximo de 2 kg, com
didmetro da parte circular de 30 mm (tolerancia maxima
de 1 mm para mais ou para menos), exceto nas

extremidades, segundo regras da IAAF.

Colchao de atletismo para salto em altura - Produto de

alta qualidade. Indicado para treinamento e competigbes

sem exigéncia das dimensdes oficiais. Medidas totais:

4,00 x 2,50 x 0,50 m. Modulos feitos de espuma especial -

poliuretano, densidade minima D-26, com bolsdes de ar, Unidade 1 2
que proporcionam uma aterrissagem suave com

revestimento impermeavel resistente. Algas de transporte

e respiro lateral. Top pad (manta superior) macia

resistente aos pregos de sapatilhas.

Cone, material: pvc, altura: 23 cm, aplicagéo: atividade Caixa com
fisica, caracteristicas adicionais: cone de agilidade, 50 2 3

demarcatério, cores variadas unidades

Apito, material: plastico, aplicagéo: esporte, tipo:
Unidade 4 8
profissional, tamanho: médio
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Bola futsal, material: pu, peso cheia: 410 a 440 g,
circunferéncia: 61 a 64 cm, caracteristicas adicionais: 32  Unidade 0 0

gomos, miolo lubrificado, tipo: oficial

Bola futsal, material: couro, peso cheia: 410 a 440 g,
circunferéncia: 61 a 62 cm, caracteristicas adicionais: 32 Unidade 0 0

gomos, miolo removivel, 4 guizos no interior

Rede esporte, material: polietileno, aplicagéo: volei de
praia, caracteristicas adicionais: malha 10cm x 10cm, fio Par 2 4

2,5 mm, med. 8,50m x 1m

Bola voleibol, material: microfibra, peso cheia: 260 a 280
g, circunferéncia: 65 a 67 cm, caracteristicas adicionais:

Unidade 15 30
colorida, tipo uso: adulto(fivb), pressao: 03 - 04 Ib,

aplicagéo: volei de praia. Aprovado pela CBV e FIVB.

BANDEIRA (ARBITRO) - Finalidade: bandeira para arbitro
de atletismo e outras modalidades esportivas. - Cabo:
tubo de PVC ou aluminio - Pano: tecido sintético - Cores:
Unidade 4 6
amarela, branca e vermelha - Dimensdes da bandeira: 40
cm x 40 cm (LxA), podendo variar + 1 cm - Conjunto com

3 unidades (1 de cada cor)

Bola basquetebol, material: pu, peso cheia: 600 a 650 g,
circunferéncia: 75 a 85 cm, caracteristicas adicionais:
matrizada, miolo lubrificado, modelo: pré 7.4. Bola
~ . Unidade 15 40
aprovada pela Federagdo Internacional de Basquete
(FIBA). Bola com o selo da Confederagéo Brasileira de

Basketball (CBB)

Bola oficial de futebol de campo, aprovada pela FIFA e
gravada em sua estrutura a aprovagdo, termotec
com 8 gomos, camara airbility, termotec,
acabamento PU ultra 100%, miolo slip system
Unidade 4 8
removivel e lubrificado, com didmetro 68 a 70 cm,
peso 440 a 480 g. Anexar o certificado de
oficializagdo com a proposta da respectiva categoria

da federagdo Gaucha ou Confederagéo Brasileira.

Bola oficial de futsal, com 12 gomos, céamara

airbility, termotec, acabamento PU, miolo slip system

removivel e lubrificado, didmetro 61 a 64 cm, peso410a  Unidade 15 30
440 g. Anexar o Certificado de Oficializagdo da Futebol de

Saldo (CBFS).

Bola Oficial Profissional de Handebol Pro tamanho H3L,
costurada, com 32 gomos, confeccionada com PU,

Unidade 15 30
costurada, miolo slip system removivel e lubrificado,

camara airbility, diametro 58 a 60 cm, peso 425 a 475 g.

Bola Oficial Profissional de Handebol Pro, tamanho H2L,
costurada, com 32 gomos, confeccionada com PU,

Unidade 15 30
miolo slip system removivel e lubrificado, camara

airbility, com didametro 54 a 56 cm e peso 325 a 400 g.

Reldgio analégico de xadrez com medidas: 5 x 16 x 9 cm
em caixa plastica na cor preta, com pinos de metal, similar Unidade 4 10

a marca Jaehrig, com garantia de 1 ano.
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Tabuleiro, material: madeira, tipo: xadrez, aplicacéo: lazer .
. - o . Unidade
e entretenimento, caracteristicas adicionais: modelo oficial

Rede esporte, material: nailon, aplicagao: ténis de quadra,
caracteristicas adicionais: com fio 2,5 alta densidade com  Unidade

3 faixas em lonas

Raquete esportiva, material corpo: grafite, tamanho: 68
cm x 26cm x 3 cm, aplicagdo: ténis de quadra, Unidade

caracteristicas adicionais: ndo encordoada

Bola de ténis de mesa, material: acetato de celuloide, Embalagem
peso: 2,74 g, caracteristicas adicionais: aprovada pela com 6
federagao internacional de ténis unidades

Raquete esportiva, material corpo: madeira, revestimento

corpo: borracha, tamanho: Unico, cor: preta, aplicagdo: .

L - o Unidade
ténis de mesa, caracteristicas adicionais: 2 lados

revestidos

Bola voleibol, material: poliuretano, peso cheia: 260 a 280
g, circunferéncia: 66 a 68 cm, caracteristicas adicionais:

Unidade
matrizada, com miolo substituivel, aplicagdo: volei de

praia

Bola handebol, material: couro, peso cheia: 425 a 475 g,
caracteristicas adicionais: oficial, costurada, Unidade
circunferéncia: 58 a 60 cm, modelo: masculina , h3l, cor:

branca

Bola handebol, material: couro, peso cheia: 325 a 400 g,
caracteristicas adicionais: oficial, costurada,

Unidade
circunferéncia: 54 a 56 cm, modelo: feminina , h2l, cor:

branca

Espaguete hidroginastica, material: polietileno expandido, Unidad
nidade
formato: tubo flexivel, aplicagdo: natagéo e hidroginastica

Tatame, material: placas dentadas de encaixe,
comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura .

o L ) Unidade
placa: 40 mm, caracteristicas adicionais: anti-derrapante,

anti-alérgico,lavavel e ndo absorvente

Bola esportiva, material: borracha, peso cheia: 1250 g,
caracteristicas adicionais: colorida, circunferéncia: 75a 79 Unidade

cm, modelo: goalball (paralimpico)

Apito plastico para arbitro, material ndo toxico, composto

por um corpo de policarbonato forte com a tecnologia

Cmg integrada. Com camera dupla de tecnologia pealess, Unidade
borracha flexivel, com 110 decibéis. Garantia do

fabricante: contra defeito de fabricagéo.

Bola de futsal, categoria adulto, circunferéncia 62 a 64 cm,

peso 410 a 440 g, camara: airbility, colagem dos gomos:
termofusion, composi¢édo dos gomos: PU, miolo Unidade
substituivel e lubrificado; absorgédo de agua: 0% , possui

revestimento interno em fio duraxial.
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BOLA de futsal com guizos indicada para os jogos de

futebol praticados por deficiente visuais, a bola de futsal
penalty com guizo é pratica, resistente e duravel.
confeccionada em pu, material leve e flexivel, a pega

apresenta divisdo em 32 gomos, miolo substituivel e
circunferéncia de 64 cm. além disso, pesa .
aproximadamente 480g e é toda costurada a méo. Unidade ! 2
Especificagdes: material: pu circunferéncia: 64 cm

presséao: 9 Ibs peso aproximado: 480 g origem: nacional
garantia: contra defeitos de fabricagéo dividida em 32

gomos miolo substituivel costurada & méo indicada para

futebol de 5 (futebol praticado por deficientes visuais)

Placar de mesa com sistema articulado, marcagéo de 7

sets até 31 pontos, medidas do Marcador: ( 0,38 x 0,21 x

0,4 ) m. medidas da Embalagem : (0,63 x 0,41 x 0,6 ) m.  Unidade 5 10
garantia contra defeito de fabricagdo. Material: PVC

Rigido

Corda naval - para cabo de guerra, em polipropileno,
pontas emborrachadas, com medidas de 10 metros, Unidade 3 6

38mm de espessura.

Corda de pular, material: ago revestido em pvc,
espessura: 6,5 mm, material manopla: plastico, tipo Unidade 15 30

manopla: anatémica com rolamento, comprimento: 3,00 m

EXERCITADOR musculatura, tipo: disco equilibrio,
aplicacao: inflavel, caracteristicas adicionais: superficie Unidade 2 5
lisa e outra rugosa, tipo encaixe: valvula que permite inflar

o disco, material: policloreto de vinila

Bola de medicine ball de uso fitoterapico e treinamentos
de 5 kg, sem alga, com camara airbility matrizada de Unidade 2 4

borracha, com miolo slip system removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball de uso fitoterapico e treinamentos
de 4 kg, sem alga, com camara airbility matrizada de Unidade 2 4

borracha, com miolo slip system removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball, sem alga, peso 2 kg,
confeccionada em borracha, com camara airbility, forro

Unidade 2 4
multiaxial e miolo slip system (lubrificada e substituivel).

Garantia 30 dias para defeitos de fabrica. Cor verde.

Bola de medicine ball de uso fitoterapico e treinamentos
de 1 kg, sem alga, com camara airbility matrizada de Unidade 2 4

borracha, com miolo slip system removivel e lubrificada.

Bola de medicine ball, sem alga, peso 3 kg. Bola de uso
fisioterapico e para treinamentos especificos. Matrizada,
confeccionada de borracha com camara airbility, forro Unidade 2 4
multiaxial e miolo slip system (lubrificado e substituivel).

Cor: amarela, garantia 30 dias para defeito de fabrica.

Bola medicine ball COM ALCA, peso 4 kg. Bola de uso

fitoterapico e para treinamentos especificos. Matrizada,

confeccionada de borracha com camara de airbility, forro  Unidade 5 10
multiaxial e miolo slip system (lubrificado e substituivel).

Cor: laranja. Garantia 30 dias para defeitos de fabrica.
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150484

112305

150437

150652

150158

67300

326113

326113

326113

326113

Bomba para encher bolas - dupla agdo, 1 mangueira, 2
X L . Unidade
bicos rosqueaveis (bomba de ar double action).

Cinto de Tragao Duplo: Descrigdo: 2 cintos, feitos em

EVA, reforgados com fita de seguranga com duas fitas de

velcro resistentes. 4 elasticos 80 cm latex com mosquetéo

(material desenvolvido especialmente para Fitness).

Tensdo Média- Forte (carga aproximada de 27k quando

esticado) - Comprimento do elastico: 80cm e esticado 140 Unidade
cm (podendo variar para mais) - O grau de tragéo

oferecido pelo elastico, independentemente da cor do

mesmo, a F/M aumenta com a quantidade de elasticos- A
circunferéncia abdominal pode chegar até 110 cm com

seguranga, sobrando 20 cm de cada fita de Velcro.

Calibrador digital para bolas de varias modalidades
Unidade
esportivas, emborrachado, cor preta.

Cartdo para arbitro profissional de futebol, contendo case
em couro PU, os cartdes amarelo e vermelho sdo .

. . ) ) Unidade
confeccionados em PVC laminado flexivel, além de conter

um mini lapis para anotagdes no decorrer do jogo.

Escada para treinamento de agilidade e coordenacéo
motora. Confeccionada em nylon e polipropileno, com 400 .

o . Unidade
cm de altura e 47cm de largura. Peso liquido aproximado,

1,2 kg. Garantia de 3 meses.

Rede de protegéo para ginasio fabricada em polietileno

virgem torcido de alta densidade (nylon) e em forma de

malhas fabricada de acordo com o prescrito nas NBR

16046 -1, NBR 16046 -2 e NBR 16046-3. Resistente a
propagacéo de fogo. Requisitos minimos: - Redes M2
brancas de protegao esportiva, medida 30m x 10m,

totalizando 600m 2 fixa, na malha 10x10cm, fio de

espessura de 4mm, confeccionada em fios torcido de

polietileno virgem de alta densidade. Cor Branca.

Extensor (Rubber Band) - atdxica, padréo de 150 cm x Unidad
nidade
aproximadamente 15 cm, na cor roxa, de resisténcia forte.

Extensor (Rubber Band) - atdxica, padréo de 150 cm x
aproximadamente 15 cm, na cor laranja, de resisténcia Unidade

extra forte.

Extensor (Rubber Band) - atdxica, padréo de 150 cm x
Unidade
aproximadamente 15 cm, na cor rosa, de resisténcia leve.

Extensor (Rubber Band) - atdxica, padréo de 150 cm x
aproximadamente 15 cm, na cor verde, de resisténcia Unidade

média.
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Jogo de baralho de cartas UNO. Recomendado para

criangas e adultos a partir de 7 anos de idade e nimero

de jogadores pode variar entre 2 e 10 pessoas. Baralho

composto por 108 cartas (19 cartas azuis - de 0 a 9; 19

114 30031 cartas verdes - de 0 a 9; 19 cartas vermelhas - de 0 a 9; Unidade 3 2 20

19 cartas amarelas - de 0 a 9; 8 cartas "Compra duas

cartas" - duas de cada cor; 8 cartas "Salta" - duas de

cada cor; 8 cartas "Inverte" - duas de cada cor; 4 cartas

"Muda de cor"; 4 cartas "Muda de cor e compra 4 cartas).

Material cartonado.

Troca valvula - para bolas de diversas modalidades
115 150652 Unidade 1 4 4
esportivas.

SACO porta bola informagdes do produto - bolsa para
transporte de bolas para campo/handebol/futsal/volei -

116 446299 capacidade 6 bolas - comprimento 117 cm - bolso externo  Unidade 6 10 10
com ziper para documentos, chaves, etc.. - ziper duplo

possivel colocar cadeado e alga para transporte

PETECA, material base: borracha sintética, tamanho:
117 258370 Unico, tipo pena: natural, cor pena: branca, tipo: oficial, Unidade 30 60 60

caracteristicas adicionais: com amortecedor

Antena Oficial para Rede de Voleibol (par). Material: em
118 260053 fibra de vidro; altura: 1m e 80cm; largura: 0,10m; cor: Par 2 6 6

vermelho e branco; peso: 300g.

Bola oficial de volei adulto, didametro 65 a 67cm, peso 260
a 280 g, colada, microfibra, nas cores verde, azul e
branco, com cobertura de microfibra, matrizada, com 16
gomos, com micro bolha. Conter a expresséo "vélei
oficial", logomarca da FIVB com a express&o "approved"
119 335432 3 cor dourada e deve apresentar codigo de barras. Com ~ Unidade 15 30 30
valvula miolo slip system removivel e lubrificado,miolo
substituivel, cdmara airbility. Marca de referéncia: Penalty
vélei pro 7.0 ou com as mesmas caracteristicas técnicas

ou superiores.

Cabo de ago para rede de voleibol, galvanizado, flexivel
com 1/8 de espessura, com lagos de fixagcdo com

120 450329 Unidade 2 4 4
nicropress ou similar, revestido em PVC, comprimento 20

metros.

Fita de marcagao para volei de praia, contendo 02 fitas de
121 350632 8m, 02 fitas de 16m, 04 hastes de metal para fixagdo na Unidade 4 10 10

areia. Material: PVC. Largura da fita: 5 cm. Cor: Laranja

Rede Voleibol Oficial - Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4
Faixas em Algodao e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp

122 410879 ( estilo SEDA); Modelo com porta antena; Voleibol Unidade 2 4 4
profissional; Composigéo: 90% polipropileno 10%

Algodao.

CORDA DE SEDA, de 6 mm, para ser utilizada na
123 319582 Metro 50 100 100
preparacéo e montagem para rede de voleibol.
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305578

67300

389867

413590

413590

67300

450261

450262

150805

150805

150805

112305

225232

67300

Bola oficial de basquete, feminino, matrizada,
confeccionada com microfibra, tamanho 72 a 74 cm de

o Unidade
diametro, peso 510 a 565 g. Com selo da Confederagao

Brasileira de Basketball (CBB).

Rede de basquete com fio de seda 8,0 mm
(polipropileno), trangado e virgem. Com tratamento ANTI Par

UV e umidade, com franja.

ARCO DE GINASTICA (bambolé), material: pvc,
Unidade
diametro: 0,60 m, aplicagao: praticas esportivas.

BOLA DE GR oficial — categoria adulta — 400 a 420 gr —

18 a 20 cm de diametro - cor vermelha metalizada

Unidade

BOLA DE GR oficial — categoria adulta — 400 a 420 gr —

18 a 20 cm de didametro - cor azul metalizada

Unidade

Rede de futsal - fio de seda trangado 6mm,

confeccionadas com n6 cerrado, tamanho 3,20 x 2,10. b
ar

Recuo superior de 0,60m e inferior de 1m. Formato

colmeia, malha 12x12cm.

Bola esportiva, material: borracha, peso cheia: 110 a 120
g, caracteristicas adicionais: miolo removivel e lubrificado, .

) . . Unidade
circunferéncia: 40 a 42 cm, modelo: bola treinamento n°

08

Bola esportiva, material: borracha, peso cheia: 180 a 200
g, caracteristicas adicionais: miolo removivel e lubrificado,

Unidade
circunferéncia: 48 a 50 cm, modelo: bola treinamento n°®

10

BOLA de iniciagao desportiva n® 08 composigcéo: borracha
Unidade
peso do produto: 110-120 g

BOLA de iniciagao desportiva n°® 10 circunferéncia: 48-50
cm peso: 250 - 270 g camara: airbility matrizada borracha  Unidade

miolo slip system removivel e lubrificado.

BOLA de iniciagao desportiva n® 12 — descricdo
composigao: borracha. peso aproximado: 250-270 g.

Unidade
circunferéncia: 57-59 cm. garantia do fabricante: contra

defeito de fabricagao.

Kit de badminton, 2 Raquete composicao liga de aluminio,
peso: 95 a 99 g., empunhadura emborrachada G4; 3 Unidade

peteca de nylon. Garantia: 01 ano.

Peteca de Badminton: Confeccionada em base de

borracha e penas sintéticas, amortecedor para toque

macio, marcador branco para melhor visualizagdo Unidade
noturna. peso entre 4,7 a 6g, com altura da pena entre 6 a

7cm, do tipo oficial. Tubo com 6 unidades.

Rede de badminton; material poliéster/poliamida/pvc
Tamanho 6,10m x 0,70m.

Unidade
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150805

29912

150652

67300

450270

150805

151039

445223

Jogo de bocha adaptado paralimpico completo
especificagdo: composto por treze bolas, sendo elas seis
vermelhas, seis azuis e u ma branca,acondicionadas em
uma bolsa feita especialmente para o transporte e um
guia para os jogadores.cada bola é produzi da
artesanalmente, com seus gomos feitos de couro
sintético, preenchidas com granulos plasticos, sob rigido Kit 1
controle de qualida de para que fiquem sempre dentro dos
padrdes oficiais contida no kit e tem as medidas e seu
peso aprovados pelo comité paralim pico internacional
(cp-isra). sdo aproximadamente 275 gramas por bola,
com circunferéncia de aproximadamente 27 centimetros,

conforme os padrdes internacionais.

Jogo Xadrez Braile Adaptado Para Deficiente Visual

Medidas do tabuleiro: 40 x 40 x 3,3 cm. ltens inclusos: J 1
ogo

estojo e tabuleiro de xadrez com 32 pegas de plastico.

Material: Mdf Produto com certificacdo do INMETRO

Mural Magnético de ferro galvanizado para aulas de
Xadrez, com pegas de 70 mm imantados em EVA fixadas
com imé&s de neodimio. Dimensdes: 800 mm x 800 mm,
estrutura reforgada, com dobras de 2cm em cada borda.
Unidade 2
Tabuleiro tem, com casas medindo 9cm. Tabuleiro e
branco e verde, identificado com letras e nimeros,
observando as regras de Xadrez 34 Pegas em EVA

pretas e amarelas (uma Dama extra de cada cor), em um.

Rede de ténis de mesa - medidas oficiais, ¢/ suporte de
; Unidade 10
erro.

KIT BOLAS de ténis de quadra - aprovada pela i.t.f

(federacéo internacional de ténis), a bola de ténis é

desenvolvida em borracha e feltro exclusivo dura-weave

que oferece maxima durabilidade com aumento do

desempenho. indicada para quaisquer superficies, a KIT 2
championship extra duty é a escolha perfeita para treinos

e competi¢cdes. PESO APROXIMADO: 220 g (tubo com 3

bolas)

BOLA de Goalball Bola sonora para a pratica de goalball,

esporte paralimpico. A bola possui um guizo em seu

interior que emite sons — existem furos que permitem a

passagem do som — para que os jogadores saibam sua

direg&o. o goalball € um esporte baseado nas percepgdes

tatil e auditiva, por isso ndo pode haver barulho no ginasio Unidade 1
durante a partida, exceto no momento entre o gol e o

reinicio do jogo. hoje o goalball é praticado nos cinco

continentes. Especificagdes: Peso: 1250 gr. Diametro: 24-

25 cm Circunferéncia: 75,5-78,5 cm Material: Borracha

(com sinos dentro) Cor: Azul

OCULOS de goalball: Oculos de protegao para Goalball,

moldada em borracha produzida exclusivamente para o

esporte de Goalball. Fechamento completo da visdo e Unidade 6
protegao efetiva dos olhos, seu uso é obrigatério nos

torneios sancionados pela IBSA (International Blind Sport.

Movement ABC-2 - Bateria de Avaliagdo do Movimento
Unidade 0
para Criangas e Adolescentes - Kit Completo

20
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445222

305065

380682

344981

344981

253906

442466

450264

410738

410324

272911

70491

403837

476378

70491

29807

Perfil Sensorial 2 — Kit Completo

Bioimpedancia Tetrapolar Profissional | Sanny BIA1010
Marca:Sanny

Modelo:Bioimpedancia Profissional
Referéncia:BIA1010

Plataforma de Véo
JUMP TEST - Plataforma de Salto

Antropometro Vertical/Estadidometro portatil

Balanga pesar pessoas, capacidade: 200 kg, divisdo: 100
g, alimentagéo: 110,220 v, frequéncia: 50,60 hz,

caracteristicas adicionais: mostrador Icd e antropémetro

Trena eletronica, tipo: digital, método de medigéo: a laser,
alcance: 100 m, tipo visor: cristal liquido, caracteristicas
adicionais: fungao trilha,medidas continuas,adaptavel a

tripé

Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : goniémetro,
material : polimero, escala graduagao: c, escala métrica -
mm, cm e graus, faixa medi¢ado: cerca de 35 cm,

componente i: ¢, réguas e transferidor

Bola medicinal, material: borracha, peso: 2 kg, aplicagao:
fisioterapia, caracteristicas adicionais: moldagem

matrizada, miolo substituivel,lubrificado

Material fisioterapia, tipo: banco de wells, material:
madeira,mdf revestida(o), aplicagéo: teste flexibilidade,
caracteristicas adicionais: resolugdo em milimetro, escala

mével, tamanho: tamanho especifico

Bola futsal, material: pu, peso cheia: 250 a 280 g,
circunferéncia: 50 a 53 cm, caracteristicas adicionais: 32

gomos, valvula removivel, lubrifacada, chancela

Bola handebol, material: poliuretano, peso cheia: 230 a
270 g, caracteristicas adicionais: miolo lubrificado slip
system removivel, circunferéncia: 49 a 51 cm, modelo:

mirim

Kit Mini Vélei Facil Esporte Master

Mini-bola de vélei

Mini-bola de basquete

Tabela de Basquete com Pedestal com Bola e Bomba -
202cm

Kit 2 Mini Traves Profissional Facil Esporte Goool 90 Plus

c/ Encaixe

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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419068

70491

70491

70491

70491

70491

473106

70491

473108

70491

70491

70491

480292

70491

70491

467272

70491

465044

Tatame, material: e.v.a., comprimento placa: 1 m, largura
placa: 1 m, espessura placa: 30 mm, caracteristicas

adicionais: pelicula texturizada e siliconada

KIT CIRCUITO ESPUMADO BEBE 9 PECAS + TUNEL 8
PEGCAS + PONTE EQUILIBRIO 7 PEGAS + PISCINA
90CM

LINHA MOVIMENTO N°1 ATIVA 62 PECAS - JOTTPLAY

Linha De Atividade Corporal 52 Pecgas

KIT PARA TRABALHAR COORDENAGAO MOTORA
FINA

Brinquedoteca Master, produto similar a marca CARLU
BRINQUEDOS, como referéncia 1177, modelo:
7898237852102

TUNEL CENTOPEIA 4 METROS X 50CM DIAMETRO

Alinhavos Ténis - MDF - 2 Pecas e 2 Cadargos produto
similiar a marca: CARLU BRINQUEDOS, como referéncia
modelo: 7898237854175

Brinquedo em geral, material: madeira e arame, tipo: kit

coordenagdo motora, cor: multicolor

Bate Pinos De Madeira Educativo Pedagégico Infantil

Cursores magnéticos

Jogo Genius

Brinquedo em geral, material: madeira, tipo: torre
inteligente, cor: diversas, caracteristicas adicionais: estojo

em madeira, componentes: placas e pinos

Painéis Psicomotores - Kit com 4 unidades

Brinquedo Educativo para Coordenagdo Motora Treino

Cerebral

Tapete Amarelinha Eva, produto similar a marca: CARLU
BRINQUEDOS, como referéncia modelo: 7898237850184

Amarelinha Tradicional caracol

Equilibrio circulo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade



180 30066 Gangorra - brinquedo, gangorra - brinquedo Unidade 0 0 0

Mini Golf Baby Dreamworks, produto similar a
marca:XALINGO BRINQUEDOS, como referéncia

181 70491 Unidade 0 0 0
modelo: 7896640438982

Jogo Pescaria Divertida, produto similar a marca: BATE
182 70491 BUMBO BRINQUEDOS, como referéncia modelo: Unidade 0 0 0
7898927099619

Sjoelback - Bilhar Holandés, produto similar a marca:
183 61107 SIMQUE BRINQUEDOS, como referéncia modelo: Unidade 0 0 0
7898353144211

1.2. A validade da ata de registro de preco sera de 12, a partir da data de sua assinatura pelas partes, ndo
podendo ser prorrogada.

1.3, Havendo divergéncias entre a descricdo do objeto constante neste termo de referéncia
e a descrigdio doobjeto constante no SITE COMPRASNET, “SIASG” OU NOTA DE
EMPENHO, prevalecera, sempre, a descricdo deste Termo de Referéncia.

1.4. Sera adotado o adotado o Sistema de Registro de Pregos - SRP, considerando que o objeto sera para

atender aos campi Boa Vista e Novo Paraiso, se enquadrando a hipétese do inciso Ill do art. 32 do Decreto
n? 7.892, de 2013:

lll - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigos para atendimento a mais de
um Jérgio ou entidade, ou a programas de governo; ou

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO.

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS.

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos do paragrafo Unico, do
art. 1.° da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000 e do Decreto 10.024, de 2019.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade adotados para essa aquisigdo sdo balizados pelo Guia Nacional de Licitagbes
Sustentaveis e demais legislagbes pertinentes, e podem ser verificados diretamente nas descrigbes dos itens, e
acrescentados neste Termo de Referéncia no item 1.1.1..

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa unica,
nos seguinte enderecgos:

5.1.1. Campus Boa Vista: Av. Glaycon de Paiva, n.° 2496, Bairro: Pricuma, no setor do Almoxarifado do
IFRR/Campus Boa Vista, de 08:30 as 11:30 e 14:30 as 17:30 horas.

5.1.2. Campus Novo Paraiso: BR 174, Km 512, Caracarai-RR, Fone: (95) 3532-4103, e-mail:
dap.cnp@ifrr.edu.br.

6.2. Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes



neste Termo de Referéncia e na proposta.
6.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.
6.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.
6.4.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.5. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Sao obrigagdes da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivo;
7.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagcdes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;
.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:
8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicagoes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
8.1.1.1.0 objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués e da
relagao da rede de assisténcia técnica autorizada;
8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;
8.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;
8.1.5. manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condic¢des de habilitagao e qualificagédo exigidas na licitagao;
8.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

8.2. Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1 Néo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas
as demais clausulas e condi¢gbes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia



expressa da Administragéo a continuidade do contrato.
11. DO CONTROLE E FISCALIZAQAO DA EXECU(}AO

11.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for
necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.
11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera
confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.
11.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administragédo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

11.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao contratante atestar a
execucao do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.
12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigagado financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacéo da regularizagao da situacgéo,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante

12.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
12.8. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
12.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
12.11. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
12.11.1.Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,



em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencgado tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1 =0,00016438
| = (TX) | =
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
13. DO REAJUSTE

13.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacédo das
propostas.

13.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagédo, pela CONTRATANTE, do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA |
IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagao;

I = indice relativo ao més do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
téo logo seja divulgado o indice definitivo.

13.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

14.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razées abaixo justificadas:

14.1.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual, pois trata-se de aquisicdo de materiais e equipamentos de
entrega imediata, os quais poderdo ser avaliados quanto a qualidade e funcionamento no ato da entrega pelo (a)
fiscal/comissédo, e caso ndo seja aprovado sera aplicado os itens 6.3. a 6.5.



15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.(SUPRIMIDO)
16. DAS SAN(}()ES ADMINISTRATIVAS.
16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

a. falhar na execucgéo do contrato, pela inexecugao, total ou parcial, de quaisquer das obrigacdes assumidas na
contratagéo;

b. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

c. fraudar na execugao do contrato;

d. comportar-se de modo inidéneo; ou

e. cometer fraude fiscal.

16.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

ii) multa:

(1) moratéria 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto;
iii) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sangao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigado ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

won

16.3. A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também ¢é aplicavel em quaisquer
das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.
16.4 As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
16.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
16.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
16.6.. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Uniao e cobrados judicialmente.
16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
16.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.
16.9. A autoridade competente, na aplicagéo das sangoes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

16.11. A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas n&o consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para



apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no edital.
17.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
17.3.1. Comprovagao de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
17.3.1.1. Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

17.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

17.4.1. Valor Global: R$ 613.839,87 (Seiscentos e treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete
centavos).

17.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao edital.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 613.839,87 (Seiscentos e treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e
oitenta e sete centavos).

19. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

19.1 A indicagéo da dotagdo orgcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

20. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCO

20.1. A ata de regqistro de precos. durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da
administracdo publica que necessite dos materiais esportivos para fins de aplicacdo no desenvolvimento de

suas atividades finalisitcas, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no

Decreto n° 7.892, de 2013.

20.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudigue as
obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgéo gerenciador e érgdos participantes.

20.3. As aquisicdes ou as contratacdes adicionais de que trata este artigo ndo poderdo exceder, por 6rgéo ou
entidade, a cinquenta por cento dos guantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados na ata de

registro de precos para o 6rgdo gerenciador e para os 6rgaos participantes. (CONFORME ALTERADO PELO
DECRETO N°9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018).

20.4. As adesbes a ata de registro de precos séo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o érgéo gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do
numero de 6rgdos ndo participantes que eventualmente aderirem. (CONFORME ALTERADO PELO DECRETO
N°9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018).

20.5. Ao 6rgéo nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o
contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as
suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao érgdo gerenciador.

20.6. Apés a autorizagdo do 6érgdo gerenciador, 0 6rgdo ndo participante devera efetivar a contratagdo
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.

20.7. Cabera ao 6rgio gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagdo do prazo para
efetivacdo da contratagcdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgdo nao
participante.

Boa Vista, 21 de outubro de 2021
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